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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji:

PROJEKT REMONTU TARASU ORAZ SCHODOW WEJSCIOWYCH W BUDYNKU "GORCE" PPWSZ
NOWY TARG

przewidzianego do realizacji pod adresem 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszkdw 71

Lokalizacja:
34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszkow 71

Rodzaj inwestyciji:
Roboty ogoélnobudowlane
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy:
Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszkow 71; 34-400 Nowy Targ

1.2.2. Wykonawca:
po rozstrzygnieciu przetargu

Charakterystyka przedsiewziecia

Projekt obejmuje remont istniejgcego tarasu znajdujacego sie nad salg wyktadowa. Remontem objete sg
rowniez schody wejsciowe przy bocznym wejsciu do budynku szkoty. Remont tarasu wykonuje sie ze
wzgledu na zniszczenie warstwy uzytkowej tarasu ( plytki gresowe ) oraz na liczne nieszczelnosci w
warstwie hydro-izolacji zastosowanej na wylewce betonowe;.

Remont schoddw wejsciowych przeprowadza sie ze wzgledu na zniszczong warstwe uzytkowag schodow (
ptytki gresowe ) stwarzajace niebezpieczenstwo uzytkowania obiektu. Cato$¢ zlokalizowana jest w
budynku ,Gorce” Podhalanskiej Pafnstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Nowym Targu i jest obecnie
wytgczona z uzytkowania .

Taras poddany remontowi petni role stropodachu nad salg wyktadowg pod umownym numerem 111.
Przedmiotem Inwestycji jest wymiana posadzki na tarasie wraz z warstwg hydro-izolacji oraz wylewki.
Remont balustrady drewnianej poprzez ponowne malowanie. Wymiana zniszczonych rynien
odprowadzajacych wode z powierzchni tarasu wraz z fragmentami rur spustowych. Wymiana obrébek
blacharskich przy gzymsie tarasu.

Remont schodéw wejsciowych polegaé bedzie na zerwaniu istniejacego wykonczenia stopni oraz
podstopnic oraz wykonaniu nowej nawierzchni wraz z hydro-izolacja. Dodatkowo projektuje sie wymiane
oktadziny $ciany czotowej schoddw poprzez zerwanie i utozenie kamienia naturalnego ktéry komponowat
by sie z resztg budynku

1.4, Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét




| .4. 1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
PROJEKT REMONTU TARASU ORAZ SCHODOW WEJSCIOWYCH W BUDYNKU "GORCE" PPWSZ
NOWY TARG
przewidzianego do realizacji pod adresem 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszkéw 71 autorstwa Pracowni
Architektonicznej RM PROJEKT Rafat Mirek.
1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg kontraktowq i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
techniczne;.
1.4.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgacego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, c) obiekt mate
architektury;
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedaZy uliczneji wystawowe, przykrycia  namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.4. budowie - naleZy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takZe
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
1.5.5. robotach budowlanych - naleZy przez to rozumie¢ budowe, a takZe prace polegajace na
przebudowie, montaZu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.5.6. remoncie - naleZy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieZacej konserwacji.
1.5.7. terenie budowy - naleZy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.8. certyfikacie zgodnosci - naleZy przez to rozumieé¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, Ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjq techniczna.
1.5.9. deklaracji zgodnosci - naleZy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaZnionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, Ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
1.5.10. dokumentacji projektowej - naleZy przez to rozumieé dokumentacje stuZacg do opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada
sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robét i informacii



dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - naleZy przez to rozumieé¢ skladajacq sie

z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robét, a takZe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
1.5.12. aprobacie technicznej - naleZy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - naleZy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uZytkowa,

1.5.14. dzienniku budowy - naleZy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiaciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - naleZy przez to rozumie¢ osobe posiadajacq odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajacego na budowie i wykonuje bieZaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnieZ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5.16. kierowniku budowy - naleZy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét,
upowaZniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiaréw (ksiaZce obmiardw) - naleZy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksiaZke z ponumerowanymi stronami, stuZacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - naleZy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnieZ
réZne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - naleZy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5.20. obmiarze robét - naleZy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych rob6t budowlanych,dokonany w
celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (rob6t budowlanych) - naleZy przez to rozumieé nieformalng nazwe odbioru
rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takZe dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takZe odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uZytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”. 1.5.22. odbiorze gotowego obiektu
budowlanego - naleZy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynno$ci, zwanych teZ ,odbiorem koncowym’,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora -
zamawiajacego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow



przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawcze;j.
1.5.23. projektancie - naleZy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.24. przedmiarze robét - naleZy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.
1.5.25. robotach podstawowych - naleZy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
moZliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalania robot.
1.5.26. wspdlnym stowniku zaméwien - naleZy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do

okreslenia przedmiotu zamowienia  przez zamawiajacego z dwczesnych Parstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zaméwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5.27. Zarzadzajacym Realizacjag Umowy - naleZy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng okreslong
w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego,
upowaZniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gbIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia WwysokoSci przez zarzadzajacego realizacj umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takZe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i



jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwaZang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niZ w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktdrej zlokalizowany jest obiekt.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4.

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizaciji przez
Zamawiajacego dla umoZliwienia prowadzenia robét.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposaZenia uZytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zarzadzajacego Realizacja Umowy. MoZe on wstrzymaé realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takZe odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uZytkownikéw terenu w sposob ustalony z Zarzadzajacym Realizacjg
Umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za  ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wiascicielami instalaciji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zarzadzajacego realizacjqg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca



natychmiast poinformuje ZarzadzajacegoRealizacjg Umowy o kazdym  przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
moZliwej pomocy, ktdra moZe byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowaC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisdéw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposaZenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaZenie i odzieZ
wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaZa sie, Ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyZej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna,.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpoZarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpoZarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpoZarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoZarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku poZaru, ktéry mogtoy powsta¢ w okresie realizacii
rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéow.

UZycie materiatow, ktdre wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych

promieniowanie w ilosciach wyZszych niZ zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uZyte do robot musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uZyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.4. Dokumenty budowy



2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieZaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy aZ do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na bieZaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa. KaZdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposdb uniemoZliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne
dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i
datowane przez zarowno wykonawce jak i Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.
2.4.2. KsiaZka obmiaru robot

KsiaZka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kaZdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na bieZaco i
zapisywane do ksiaZki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uZyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajq teZ:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we whasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajaceqo realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjq umowy oraz upowaZnionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kaZde Zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

Rysunki robocze

Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby moZna byto ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami
wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow



roboczych, wykazow materiatoéw oraz procedur ztoZonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajacy Realizacja Umowy wyda polecenie
przedtoZenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uZywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikaciji technicznych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na bieZaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te naleZy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy
aktualizowane na bieZaco rysunki powykonawcze. Po zakoficzeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami  warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza byé nowe i nieuZywane. Materiaty powinny spetniaé
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrodta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uZyciem kaZdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedioZy
szczegotowg informacije o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ parti materiatéw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, Ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kaZdej dostawy, Zeby udowodni¢, Ze nadal spetniajg
one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji technicznej. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma  obowigzek
dostarczenia Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada



Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego
Realizacjg Umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moZe okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, Zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest upowaZniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej parti  materiatow.
Zarzadzajacy realizacjgumowy jest rownieZ  upowaZniony  do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania  materiatow  przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujace warunki:

a) W ftrakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjqg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sq wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatdw

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sq atesty, kaZda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moZe dopusci¢ do uZycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiada¢é atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez Wykonawce Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy. Materialy posiadajace atesty, mogq by¢ badane
przez Zarzadzajacego Realizacjag Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci  przewidzianych do uZycia materiatdw z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byC niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Je$li Zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niZ te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiastbw moZe byé odpowiednio skorygowana przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

KaZdy rodzaj robot wykonywanych z uZyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone Iub
zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, Zeby materialy sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montaZu. Musza one w kaZdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekdji przez
Zarzadzajacego Realizacjag Umowy, aZ do chwili kiedy zostang uZyte. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Zapewni on, Ze tymczasowo skladowane na budowie materialy bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
4.6. Stosowanie materiatow zamiennych Jesli Wykonawca zamierza uZyé w jakimé szczeg6inym
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przypadku materialy zamienne, inne niZ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacjg
Umowy na 2 tygodnie przed ich uZyciem Iub wczeéniej, je$li wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie
moZe byé zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.
5. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uZywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy
oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania. JeZeli projekt wykonawczy lub
szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujq moZliwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywaniu robo6t, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjq
umowy. Nie moZe by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez — Zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
6. TRANSPORT
Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu  drogowego,  szczegblnie w
odniesieniu  do  dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajaceqgo realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na bieZaco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét. Wykonawca  jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  projekcie wykonawczym i
Szczegotowych  Specyfikacjach ~ Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zarzadzajacy Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ moZna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane



przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc. Zarzadzajacy Realizacjag Umowy moZe pobiera probki i prowadzi¢ badania niezaleZnie
od Wykonawcy, na swéj koszt. JeZeli wyniki tych badarn wykaZa, Ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleZnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéci materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i Szczeg6towymi Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moZe dopuscié do uZycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosSci z: Polskg Norma, Europejskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg
objete certyfikacjq okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujq sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane, kaZda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre
nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogobine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty moZna uznaé za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.
8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. JeZeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ waZne $wiadectwa legalizacii.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Obmiary beda takZe
przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorem robét, a takZe w przypadku wystapienia
dtuZszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI



Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleZnosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiorowi cze$ciowemu

c) odbiorowi korcowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje ZRU. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niZ w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kocowym robét. Odbioru rob6t dokonuje ZRU.

9.4. Odbior koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce budowy z wpisem z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU.
Odbidr korcowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez ZRU zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robot dokonana komisja
wyznaczona przez ZRU w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtoZonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru kohcowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez ZRU. Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentéw  umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginat),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

7) protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

8) protokoty préb, pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami. Wszystkie
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najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sq
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881). Ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. Nr 109/2000 péz. 1157) Ustawa Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 po6z. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

3.6.4. PODLOGI | POSADZKI WYLEWANE  CPV - 45432100-5

Podtoga zywiczna posadzka przemystowa SOPREMA ASLAN lub réwnorzedny system

3.6.4.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne

wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami

dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

,Wymagania ogolne”

3.6.4.1.1. System izolacji ptynnej - Zywica poliuretanowa system SOPREMA ALSAN 500

lub réwnorzedny system

OPIS | ZASTOSOWANIE:

ALSAN 500 jest jednokomponentowa Zywica poliuretanowa, gotowa do stosowania. System izolacji ptynnej
ALSAN 500 przeznaczony jest do wykonywania nawierzchni bezpo$rednio dostepnych dla ruchu pieszego,
bez jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczen. podioZe: konstrukcje betonowe. System ALSAN 500
zapewnia stuprocentowg izolacje przed odziatywaniem wody, jednak w celu uniknigcia zastoin zaleca si¢
2% spadek. zalety systemu: tatwos¢ i szybkos¢ aplikacji (ALSAN 500 jest to produkt jednokomponentowy,
gotowy do uZycia bezposrednio po jego otwarciu), niewielka grubo$¢ izolagji (1,1mm), maty cieZar wlasny
(ok. 2 kg/m2), nie wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczen, cechuje go doskonata przyczepno$¢ do
podioZa, poszczegdine warstwy naktada sie przy uZyciu watkéw, pedzli lub szpachli zebatych, jest odporny
na uderzenia, zniszczenia, wahania temperatury i promieniowanie UV, jest odporny na proces starzenia,
daje r6Zne moZliwosci wykonczenia.

3.6.4.1.2. Zywica wykonczeniowa sktadnik systemu SOPREMA ASLAN

lub réwnorzedny system

SOPREMA ASLAN 500F BOREAL to Zywica wykonczeniowa w réZnych kolorach, gotowa do uZycia.
Tworzy ja jednokomponentowa Zywica poliuretanowa. Przechowywaé w oryginalnych pojemnikach
sktadowanych pionowo na paletach do gory dnem w temperaturze powyZej 0oC. Nie wystawia¢ na
bezposrednie dziatanie storica. Bidony po 5 i 25 kg. ALSAN 500F jest Zywicg poliuretanowa, naktadana na
system ALSAN 500 jako warstwa wykonczeniowa, dostepna w kilku kolorach, bez jakichkolwiek
dodatkowych zabezpieczen. Zalecana szczegdnie do wykonywania izolacji na konstrukcjach dostepnych
dla pieszych. ALSAN 500F poprawia odpornos¢ na scieranie i utatwia czyszczenie. Po wyschnigciu ALSAN
500(ok.12-24h) moZna dokona¢ wykonczenia za pomoca Zywicy wykonczeniowej. Naktada¢ za pomocq



watkow, pedzli lub szpachli z zgbami w ilosci 0k.300 g/m2. System jest dostepny do ruchu po 72
godzinach. Mycie narzedzi: Rozpuszczalniki Diluant V lub Diluant L. Srodki ostroZnoci: materiat
tatwopalny, zawiera izocyjaniany. Nie wdychac¢ oparow. Unikac kontaktu ze skorg i oczami. Przechowywac
z dala od ognia i ciepta. Nie pali¢ tytoniu. Produkt posiada Europejska Aprobate Techniczng ETA-05/0151
,Powtokowe pokrycia dachowe na bazie polimerow nanoszone w postaci ptynnej”.
3.6.4.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie zatoZona jakoscia
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine”
Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzkarskich, powinien wykaza¢ sie moZliwoscig
korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
3.6.4.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.
Farby w szczelnych opakowaniach moZna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywem warunkéw atmosferycznych, w temperaturze nie mniejszej niZ +10 stopni C i nie wiecej niZ
+25 stopni C przez 1 rok, zgodnie z instrukcjg producenta. Przed uZyciem zamieszaé.
3.6.4.5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczego6téw technologicznych
oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a
takZe wymagania specjalne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” . opis systemu: System
sktada sie z: jednej lub dwoch warstw podktadu gruntujgcego przeznaczonego do okreslonego typu
podtoZa, dwdch lub trzech warstw ALSAN 500 w zaleZnosci od przeznaczenia. Aby zapewnié maksymalng
przyczepno$é systemu podtoZe musi by¢ suche, czyste i réwne. Przed natoZeniem izolacji wlasciwej,
naleZy zastosowa¢ podktad gruntujacy H80, HES lub RAPIDE UNIVERSEL. System ALSAN 500 naktada
sie za pomocg watka w 2 lub 3 warstwach. Czas schnigcia poszczegdinych warstw zaleZy od wilgotno$ci
oraz temperatury otoczenia i wynosi od 12 do 48 godzin. Wszystkie naroZniki naleZy wzmocnié poprzez
zastosowanie systemowych tasm. Po polimeryzacji tworzy jednolitg, bezspoinowg powtoke wodoszczelng.
przeciwposlizgowe wykoriczenia nawierzchni: na warstwe systemu ALSAN 500 naleZy nanie$¢ okoto 300
g/m2 ALSAN 500 Ft (Zywica ); do warstwy tej moZna dodaé krzemionke w celu uzyskania powierzchni
przciwposlizgowej;

3.6.4.6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiagzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdine” . Wedtug punktu 3.6.3.5.
3.6.4.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”. Wedtug punktu 3.6.3.5.
Pow. podtog oblicza sie w metrach kwadratowych. Diug. dylatacji oblicza si¢ w metrach bieZacych.
3.6.4.8. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”. Wedtug punktu 3.6.3.5.
Ptatno$¢ za metr kwadratowy wylanej posadzki naleZy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi
potraceniami.

3.6.4.9. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,



aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu

PN-B-06256:1983 — Beton odporny na $cieranie

PN EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

452-6 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dotyczacych obrébek blacharskich.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogéine.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:

-opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,5mm

-obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej 0,5mm

-obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,5mm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uZyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materiaty

Blacha gr. 0,5 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana powtokg poliestrowg, gr. 0,5 mm wg PN-84/H-92126,
PN-EN 505.2002



Rynny i rury spustowe z z tworzywa sztucznego w systemie Brass lub podobnym StabiCor wg PN-EN 607.
Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uZytku w krajach UE
Inwestor dopuszcza uZycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow niZ sugerowani
pod warunkiem, iZ jako$ciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé warunki zgodnie
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Roboty moZna wykonaé recznie lub przy uZyciu dowolnego typu sprzetu, np.: noZyce do ciecia blachy
ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub noZyce wibracyjne do blachy,
urzadzenia do giecia blachy.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewoZone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysoko$ci i musza by¢ wyposaZeni w pasy do pracy na wysoko$ci.

5.1. Obrdbki blacharskie
Roboty blacharskie z blachy moZna wykonywaé o kaZdej porze roku, lecz w temperaturze nie niZszej od
15°C. Rob6t nie moZna wykonywa¢ na oblodzonych podtoZach.

5.2. Rynny

Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niZ 50 cm, spadki
rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem (nie mnigj niZ 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny
powinien by¢ usytuowany o 10 mm niZej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w
najwyZszym potoZeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm niZej w stosunku do linii stanowiace;
przedtuZenie pofaci, rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych, najwieksza dtugo$é rynny
nie powinna by¢ wigksza niZ 20 m liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi;

5.3. Rury spustowe

Rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niZ
1,8 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gteboko$¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od
pionu nie powinno byé wieksze niZ 20 mm przy diugosci rur wiekszej niZ 10 m, odchylenie rur spustowych
od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niZ 3 mm;

6. Kontrola jakosSci robot
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.
Badania jako$ci robot podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrobek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru. Sprawdzenie podtoZa. Badanie to powinno byé
przeprowadzone przed przystapieniem do robét. Sprawdzenie materiatéw. Badanie naleZy przeprowadzié



posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestow i $wiadectw dopuszczenia materiatow
do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie
polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci
szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy fgczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montaZu wybranego producenta.
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normg wykonania uchwytow,
denek i wpustéw rynnowych oraz potaczer poszczegdlnych odcinkéw rynien. NaleZy takZe stwierdzi¢, czy
rynny nie majq dziur lub peknieé. Spadki i szczelnosci naleZy sprawdzié poprzez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadiosci i kierunku
pionowego . NaleZy takZe sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i pekniec.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrébek oraz 1mb rynny i rury spustowe;.

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja;

-poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami

-poprawno$é mocowania obrobek do podtoZy

W wyniku odbioru naleZy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét

-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

JeZeli wszystkie czynnoéci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty naleZy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogoine.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-EN-505.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN-502.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposaZenia.

arch. Rafat Mirek
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