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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem pomieszczenia digitalizacji w Podhalaoskiej 
Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagao podanych w niniejszej specyfikacji mogą mied miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnośd, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  
 
Roboty przygotowawcze:  
• Zabezpieczenie stolarki folią osłonową,  
 
Roboty montażowe 
• Montaż paneli stalowo-szklanych z demontażu w pomieszczeniu siłowni, 
• Montaż płyt g-k – nadbudowa nad elementami przeniesionymi z siłowni,  
 
Roboty malarskie  
• Malowanie farbami lateksowymi ścian wewnętrznych z gruntowaniem – dwukrotne, 
 
Roboty instalacyjne 
• Wykonanie instalacji elektrycznej, 
 
Roboty wykooczeniowe 
• Montaż stolarki drzwiowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.  

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 



Do przygotowania farb stosowad można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
 
2.2. Rozcieoczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosowad: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieoczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadad normom paostwowym lub mied cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
 
2.3. Farby budowlane gotowe 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadad wymaganiom norm paostwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeo. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na  
klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie  
farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na 
szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają  
na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. W  
przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieśd od 5 do 20 µm. 
 
Ubytek grubości powłoki, po określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej  
• Klasa I <5 µm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa II ≥5 µm i <20 µm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa III ≥20 µm i <70 µm po 200 cyklach szorowania 
• Klasa IV <70 µm po 40 cyklach szorowania 
• Klasa V ≥70 µm po 40 cyklach szorowania 
 
Równie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli 
szorowania na mokro, jaką trzeba wykonad, żeby zetrzed farbę w całości. W wyniku  
czego otrzymujemy informację: min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w  
zależności od rodzaju farby. 
Wydajnośd i siła krycia 
Farby lateksowe cechują się dużą wydajnością. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest 
podawana dla jednej warstwy. Ze względu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiągnąd, 
farby lateksowe, pomimo dobrej siły krycia, wymagają standardowo 
dwukrotnego malowania. Podczas robót malarskich można zastosowad farby lateksowe marki 
Tikkurila – rodzinę produktów Optiva, które spełniają kryteria dla wyrobów odpornych na 
zmywanie i szorowanie. Wysokiej jakości produkty polecane są do pomieszczeo biurowych i 
użyteczności publicznej oraz domów jednorodzinnych i mieszkao. W rodzinie Optiva znajduje 
się farba o najwyższej odporności – Optiva 20 – zalecana do pomieszczeo szczególnie 
narażonych nie tylko na zabrudzenia, ale także na kontakt z wilgocią, takich jak: kuchnie, 
łazienki, pralnie, klatki schodowe, itp. 



 

 
 
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzowad  
następującymi parametrami: 
• klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
• wydajnośd na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
• nie żółknie, 
• wysoka siła krycia, 
• dobra przyczepnośd do podłoża, 
• niekapiąca. 
2.3.3. Farba tablicowa Tikkurila Liitu Blackboard paint. 
Wodorozcieoczalna farba do malowania tablic, stosowana do ścian i mebli. Do tworzenia 
powierzchni tablicowych. Podczas pisania kredą, kreda dobrze przylega do pomalowanej 
powierzchni oraz łatwo można ją zetrzed. 
Kolor ścian wewnątrz pomieszczenia – szary, kolor ścian z zewnątrz pomieszczenia – 
nawiązujący do kolorystyki pomieszczenia biblioteki.  
 
2.4. Środki gruntujące 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
– na chłonnych podłożach należy stosowad do gruntowania farbę emulsyjną rozcieoczoną wodą 
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 
2.4.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno byd stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.5. Folia malarska 
Folia PCV grubości min. 0,1mm. 
 



2.4. Kable i przewody 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosowad kable i przewody:  
kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 
napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 
przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 
żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 
Przekrój żył powinien byd dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz sk uteczności 
ochrony przeciwporażeniowej. 
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywad w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
 
2.5. Ściemniacz oświetlenia 
Należy zamontowad ściemniacz oświetlenia SCO-814 F&F Pabianice z pamięcią ustawieo 
natężenia oświetlenia, z przyciskiem sterowania umieszczonym przy drzwiach wejściowych.  
 
2.6. Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniad wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996, 
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzęt 
powinien zapewniad poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniad właściwą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byd wyposażone w 
bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno byd dostosowane do 
napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien byd dostosowany do 
warunków środowiskowych, w których zostanie za- montowany, tj. temperatury otoczenia oraz 
posiadad odpowiednie zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
- zapaleniem 
- uderzeniem. 
Osprzęt powinien byd dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  
podtynkowy, natynkowy i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów 
stosowanych podczas robót. 
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien byd wyraźnie oznakowany.  
 
2.7. Korytka kablowe i kanały instalacyjne 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych 
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 
10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny byd dostosowane do ilości i 
ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze 
powinny byd dostosowane do sposobu montażu na obiekcie.  
Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeo mechanicznych i właściwościach 
izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkośd ich powinna byd dostosowana do 
ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.  
 



2.8. Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drewnopodobne. Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy 
90x210cm. Kolor biały nawiązujący do koloru wykooczenia ścian.  
 
2.9. Rolety przeciwsłoneczne 
Rolety szare z regulacją, montowane wewnątrz pomieszczenia, umożliwiające całkowite 
zaciemnienie pomieszczenia.  
 
2.10. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp. Wymagania Zwykłe 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeo kartonu, narożników, 

krawędzi 
2. Przyczepnośd kartonu do rdzenia 

gipsowego 
karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od 
rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje w mm: 
grubośd 
szerokośd 
długośd 
kształt 

 

6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 
1200 (+0,0; -5,0) 
2000-3000 (+0,0; -6,0) 
prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0 

4. Masa 1 m2  w kg płyty o grubości 
6,0 
12,5 

 
5,5-6,5 
≤12,5 

5. Wilgotnośd w % ≤10,0 
6. Nasiąkliwośd w %  
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju płyty, grubośd, PN data prod. 

Próba zginania 

 
Grubośd 

nominalna 
płyty w mm 

 
 

Odległośd 
podpór w 
mm 

Obciążenie niszczące w N Ugięcie w mm 

Prostopa-
dle do kie-
runku włó-
kien karto-

nu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

 

2.11. Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny byd stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny byd powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeo wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  
 



2.12. Akcesoria stalowe 
Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny byd wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagao jak dla 
kształtowników stalowych. 
 
 
2.13. Inne akcesoria do suchej zabudowy 
- Taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych, 
- Uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 
10 mm– do uszczelniania połączeo konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  
2.14. Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów. 
2.15. Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny byd stosowane:  
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 
Wkręty powinny odpowiadad normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozję. Częśd 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.  
 
2.16. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeo między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny byd stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 
Do koocowego   szpachlowania  płyt   powinna  byd  stosowana  masa  szpachlowa  
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
2.17. Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego Taśma uszczelniająca z PCW 
 
 



2.18. Uwagi 
Niezależnie od powyższych wskazao obowiązują wszystkie uwarunkowania 
zawarte w kartach technicznych proponowanych materiałów. Prace realizowad w  
jednym systemie, ściśle wg zaleceo producenta materiałów.  
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma byd utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywad przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 
sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyf ikacji Technicznej. 
Materiały można przewozid dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed  
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Na czas wykonywania prac należy zabezpieczyd podłogę pomieszczenia biblioteki przed 
zabrudzeniem i zniszczeniem.  
 
5.2. Roboty malarskie 
Prace malarskie należy prowadzid zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierad: 
- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosowad, 
- Sposób przygotowania farby do malowania, 
- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
- Krotnośd nakładania farby oraz zużycie na 1 m2, 
- Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- Zalecenia w zakresie bhp. 
 
5.3.1. Przygotowanie podłoży. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny byd oczyszczone ze starej farby i  
wszelkich wykwitów, glonów oraz odkurzone i umyte woda Po umyciu  powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywad śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.  
 
5.3.2. Gruntowanie 
- Przy malowaniu farbami silikatowymi do gruntowania stosowad środki gruntujące zależnie od 
rodzaju i stanu podłoża oraz wymagao producenta farb 



- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowad pokostem.  
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowad farbę emulsyjną tego  
samego rodzaju z jakiej ma byd wykonana powłoka lecz rozcieoczoną wodą w stosunku  
1:3–5. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywad podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny byd niezmywalne, przy stosowaniu środków  
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawad aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna byd jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeo, 
smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mied barwę jednolitą zgod ną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeo, zmarszczeo, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mied jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosowad farby w różnych odcieniach. 

 
5.4. Montaż infrastruktury kablowej 
Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyd metalowe drabinki i korytka instalacyjne. 
Prace te muszą byd prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawca robót sanitarnych, 
wentylacyjnych i chłodniczych. Użyte materiały muszą posiadad wymagane dopuszczenia i 
aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą byd sprawdzonym stosowanym na 
rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wyłączenia pożarowego muszą byd ułożone oddzielne 
trasy z atestami zapewniającymi odpornośd ogniową 30 minut. Trasy kablowe musza byd tak 
wykonane, aby zapewnid minimum 25% rezerwy miejsca dla ułożenia dodatkowych kabli. 
Montaż instalacji powinien byd wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów. 
Przed montażem korytek kablowych wykonad trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku 
oraz bezkolizyjnośd z innymi instalacjami. Trasa powinna byd prosta umożliwiająca konserwację 
i rozbudowę. Trasy powinny byd prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje 
wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i 
osprzęt instalacyjny, powinny byd zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając 
warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez 
ściany, stropy i itp. powinny byd chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami 
ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałośd ogniową tych elementów.  
 
5.5. Montaż kabli i przewodów  
Przewody powinny byd oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny byd 
wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny byd zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 
projektowane warunki chłodzenia. Przewody elektryczne układad w sposób podany w 
Dokumentacji Projektowej: 
- na korytkach kablowych 
- w kanale wentylacyjnym 
- natynkowo 
- w listwach instalacyjnych. 



Instalacja elektryczna powinna byd wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 
oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi 
wyposażenie obiektu. 
 
5.6. Montaż instalacji oświetlenia  
Pracownia ma wykorzystywad istniejące lampy oświetleniowe lecz należy je wyposażyd w 
wyłączniki i ściemniacz znajdujący się wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach wejściowych. 
Okablowanie należy prowadzid przez istniejący w suficie kanał wentylacyjny.  
 
5.7. Montaż suchej zabudowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny byd zakooczone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakooczeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny byd oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywad w temperaturze nie niższej niż +5oC 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotnośd względna 
powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byd suche i dobrze 
przewietrzone. 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonad na kilka sposobów : 
przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
ażurowymi. Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na 
okładziny płyty. Dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeo między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi byd wystarczająco odsunięty 
od ściany (grubośd wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąd przy pomocy  
strzemion (łączników) dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z 
podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę 
elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co 
przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. 
Właściwośd ta może zostad jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z 
taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecnośd 
wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecnośd wolnej przestrzeni 
powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
 
5.8. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny byd prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  



  

 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła byd mocowana pełna ilośd płyt, 
należy je tak rozmieścid, aby na kraocach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny byd przesunięte względem 
siebie o odległośd zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mną byd dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocowad mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 
5.9.Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniad warunek 
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstośd kotwienia pionowych elementów 
rusztu nie powinna przekraczad 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 
125cm. 
 
5.10. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą byd 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.11. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.  
Pokrycie ściany należy rozpocząd od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 
pomiędzy wkrętami powinien wynosid 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierws za 
warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stad na podłożu lecz byd 
podniesione o ok. 10 mm.     U góry powinna byd pozostawiona szczelina 5 mm dla 
zapewnienia kompensacji drgao i ugięd stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym 
na etapie szpachlowania spoin. Spoiny  w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub 
długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony śc iany należy rozpocząd od 
przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po 
zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilnośd. Przy wysokości ściany 
większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzid naprzemiennie od góry i od 
dołu. Sztukówki nie powinny byd krótsze niż 30 cm. 
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5.12. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni 
i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład 
pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy 
i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie 
masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za 
pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych 
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca 
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologiczneg o 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
6.1. Instalacja elektryczna wewnętrzna 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmowad: 
- zgodnośd zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeo z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami 
- poprawnośd wykonania przejśd przewodów przez stropy i ściany 
- prawidłowośd wykonania połączeo przewodów 
- ciągłośd przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeo 
wyrównawczych 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonad dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania 
- skuteczności działania zabezpieczeo i środków ochrony od porażeo prądem elektrycznym 
- pomiar prądów upływowych 
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów 
- próbę biegunowości 
- próbę wytrzymałości elektrycznej 
- próbę działania 
- poprawnośd ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
- pomiar spadku napięcia; 
- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia 
oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach 
- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeo (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  
- prawidłowośd zamontowania urządzeo w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 
warunków pracy w miejscu ich zainstalowania 
- prawidłowośd umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  
- spełnienia dodatkowych zaleceo projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 
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W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mied wpływ na wynik, należy powtórzyd po usunięciu przyczyny 
niezgodności. 
 
6.2. Sucha zabudowa 
Częstotliwośd oraz zakres badao materiałów powinna byd zgodna z normami. Dostarczo ne 
na plac budowy materiały należy kontrolowad pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalid Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badao doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyd sprawdzenia 
materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeo), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotnośd i nasiąkliwośd płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeo powłoki cynkowej elementów stalowych.  
Wyniki badao płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 
powinny byd wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilośd robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technic znej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Prawidłowośd wykonania robót oraz ich zgodnośd z projektem sprawdza się podczas 
ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty:  
• certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
• polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg. Odbioru jakościowego materiałów 
dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę, Należy sprawdzid zgodnośd właściwości 
technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat 
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.  
Przy odbiorze zakooczonych robót należy dokonad sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeo (certyfikaty, świadectwa zgodności) 
z kontroli, stwierdzających zgodnośd użytych materia/ów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego 
względu wątpliwości, powinny byd poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
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Wymagania przy odbiorze suchej zabudowy 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodnośd wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowośd zamocowania płyt, ich wykooczenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-wichrowatośd powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowid płaszcz yzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny byd kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny byd prostoliniowe. - Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzid za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej 
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien byd wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopusz-
czalne odchyłki są następujące: 

 
 
W ramach odbioru koocowego należy sprawdzid: jakośd użytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe), prawidłowośd wykonania 
warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie protok o-
łów odbiorów międzyfazowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatnośd za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmowad zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania r obót, na 
podstawie wyników pomiarów i badao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płasz-
czyzny i krawędzi od 

linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 
 

pionowego 
 

poziomego 

 

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i ogó-
łem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wy-
sokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach powy-
żej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem  nie większej niż 

3 mm na całej po-
wierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

 
Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty kon-

trolnej 2 m 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i instrukcje 
1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
 odbiorze 
2) PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
3) PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
4) PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. 
5) PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Złącza. 
6) Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzania systemami zapewnienia jakością. 
7) inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo dla tych robót. 
8) Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
10.2. Przepisy prawne 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U. Nr 98/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (D. U. nr 62 poz.627 z później-
szymi zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP - ( Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 884 z pomniejszymi zmianami).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)  
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Tom I Budownictwo Ogólne 
6.Dz.U. 04.92.881 Ustawa „O wyrobach budowlanych" z16.04.2004 z p. zm. zmianami 
03.169.1650 
7.Dz.U. 03.47.401 Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas prac przy 
wykonywaniu robót budowlanych z 06.02.2003r. 
8.Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczeostwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeo technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. 
 
 
 

 


