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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z 
dnia 2017.07.06), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczamy, że projekt budowlano-
wykonawczy pod nazwą: 
 

ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU W RAMACH PROJEKTU 
„OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJOWEGO 

KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PPWSZ W NOWYM TARGU ORAZ 
UTWORZENIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI 

MEDYCZNEJ” 
przewidziany do realizacji w m. NOWY TARG działka ew. nr 6614/8, ul. Kokoszków 71 

którego inwestorem jest  

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, 
potwierdzamy własnoręcznymi podpisami prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

SPECJALNOŚĆ / 
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Uprawnienia budowlane w specjalności 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 
ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU W RAMACH PROJEKTU 

„OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJOWEGO 
KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PPWSZ W NOWYM TARGU 

ORAZ UTWORZENIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM 
SYMULACJI MEDYCZNEJ” 

 
 
 

Inwestor :     Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Targu 
adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ 

 
 
 
 

Adres obiektu budowlanego:                 NOWY TARG  
      działka ew. nr 6614/8 

obręb ewidencyjny Nowy Targ [0001], jednostka ewidencyjna Nowy Targ [121101_1] 
 
 
 
 
 
 

Projektant sporządzający informację :         arch. Rafał Mirek                      ………………………………..         
Specjalność architektoniczna 
Nr ew. upr.: MPOIA/040/2010 
Adres: 32-436 Tokarnia 427 

 

 

 

 

 

 

 

Informację opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 (Dz. U. 2003 Nr. 120, poz. 1126). 
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1. ZAKRES ROBÓT. 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją części parteru budynku 

Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego inaczej zwanym „Tatry” na monoprofilowe Centrum 

Symulacji Medycznej w ramach projektu „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego 

kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum 

Symulacji Medycznej”. W ramach adaptacji przewiduje się modernizację instalacji: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej oraz 

budowę instalacji: klimatyzacji, systemu zasilania oświetlenia sal symulacyjnych do celów 

symulacji, komunikacji sal symulacji. Projektowane roboty budowlane realizowane będą w 

istniejącym - użytkowanym budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w miejscowości NOWY TARG na działce ew. nr 6614/8, ul. Kokoszków 71. 

1.1. Kolejność wykonywania robót. 

1.1. zagospodarowanie placu budowy (wydzielenie strefy budowy w istniejącym budynku) 

1.3. roboty budowlano-montażowe 

1.4. roboty wykończeniowe 

1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

2.    ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE. 

Roboty budowlane realizowane będą w budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne „Tatry”. Budynek jest w ciągłym użytkowaniu 

zgodnie z jego przeznaczaniem. Budynek oddany do użytku w 2004 r jest w bardzo dobrym 

stanie technicznym, posiada sprawne instalacje wewnętrzne oraz nie wykazuje wyraźnych 

śladów zużycia. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr ew. 6614/9, która posiada prostokątny 

kształt, a węższym bokiem przylega do ulicy Kokoszków. Do budynku jest doprowadzona 

komunikacja pieszo-kołowa, co zapewnia możliwość dojazdu i transportu związanego z z 

rzeczową inwestycją. Inwestycja realizowana będzie na parterze obiektu (oraz częściowo w 

piwnicach) w pomieszczeniach obecnie wykorzystywanych do celów dydaktycznych 

wskazanych w części graficznej branży architektonicznej. Planuje się włączenie 

projektowanych podejść kanalizacji sanitarnej na kondygnacji poniżej (piwnice) do 

projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ich obudowę w systemie g-k. Nie planuje 

się innych robót budowlanych na pozostałych kondygnacjach budynku. Realizację inwestycji 

należy planować poza okresem intensywnego użytkowania budynku tj. w przerwie wakacyjnej.  

 

3. ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI. 

3.1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
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b) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

c) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 

najmniej 1,5 m.  

3.2 Roboty budowlano-montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

-upadek pracownika z wysokości  

-przygniecenie pracownika. Roboty montażowe konstrukcji stalowych elementów 

wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” 

przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych 

maszyn i innych urządzeń technicznych. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, 

belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się 

bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m 

od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 

wysokości.  

3.3 Roboty Wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 

wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 

„Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 

malarskie). Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 

tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć 

przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.  

3.4 Maszyny i urządzenia techniczne  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- porażenia prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
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4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 

4.1 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

W trakcie wykonywania prac budowlanych oraz użycie sprzętu w tym elektrycznego i 

spalinowego. W trakcie transportu i rozładunku materiałów budowlanych – zagrożenie dla 

pracowników ze strony pojazdów transportowych i urządzeń rozładunkowych. W trakcie 

wykonywania i przestawiania rusztowań. W trakcie wykonywania robót tynkarsko-malarskich. 

W trakcie wykonywania robót remontowych zagrożenie upadkiem przedmiotów z wysokości. 

W trakcie wykonywania prac na wysokości.   

4.2 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 

Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na: 

 Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót w zakresie 

zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrożeniami 

wynikającymi z istniejących uwarunkowań i występujących elementów zagospodarowania, a 

w szczególności wynikających z prowadzonych prac rozbiórkowych i montażowych na 

wysokości, 

 Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych znajdujących się 

w obrębie prac budowlanych na czas prowadzenia robót (rozbiórkowych i innych), które 

mogą powodować zagrożenie porażenia prądem, 

 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji pracowników 

znajdujących się na wysokości, 

 Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną -  kaski oraz 

posiadanie aktualnych badań lekarskich, 

 Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do przewodów 

elektrycznych – zastosowania odpowiednich urządzeń o napędzie elektrycznym, 

 Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny, 

 W trakcie wykonywania prac związanych z robotami blacharskimi na budynkach. 

Wykonawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej.  

 Prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi   wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych”. 

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych na małej wysokości, za wydzieloną strefą 

przebywania osób postronnych nie powodują powstawania zagrożeń i konieczności 

zabezpieczania szczególnych technicznych do wykonywania prostych robot budowlanych. 

 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

(„Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 

na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Wykonawca oraz kierownik powinien 

pouczyć pracowników budowlanych o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić w trakcie 

wykonywania robót. Przed przystąpieniem do prac udzielić niezbędnego instruktażu każdemu 

zatrudnionemu na budowie robotnikowi i przeprowadzić szkolenia. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na 

podstawie: 
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- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

-określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 

wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą 

norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 

przez pracodawcę. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W 

TYM ZABEZPIECZAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNĄ KOMUNIKACIE, 

UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 

ZAGROŻEŃ. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. Pracownicy zatrudnieni 

na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

UWAGA: 

Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót przekroczy 500 osobodni oraz będzie 

trwało dłużej niż 30 dni roboczych. Dodatkowo z uwagi, że roboty budowlane będą 

wykonywane na dużej wysokości, istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m – plan 

BIOZ należy opracować. W związku z tym sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia jest wymagane i należy zamieścić ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 42. ust. 2, pkt 2 i ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane). 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień 

zawartych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).; 

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (t. j., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.); 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn 

i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 

poz. 1263); 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy ręcznych 

pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313); 
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- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129 poz. 844);  

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. 

nr 191, poz. 1596). 

 
 
 
 
 
 
 

Informację sporządził:           ……………………………………….. 
arch. Rafał Mirek 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejących pomieszczeń dydaktycznych 

znajdujących się na parterze budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Nowym Targu. Budynek, w którym będzie realizowana należy do kompleksu budynków  a 

rzeczowy nosi nazwę „Tatry” Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym. Całośc inwestycji 

realizowana będzie pod nazwą: adaptacja części budynku w ramach projektu „opracowanie i 

realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz 

utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”. Roboty budowlane realizowane 

będą na parterze oraz częściowo w piwnicach (wewnętrzne instalacje sanitarne) budynku. Nie 

przewiduje się robót wykraczających poza budynek. Bez zmian pozostaje aktualne 

zagospodarowanie działki. Wszystkie istniejące sale dydaktyczne należy dostosować do 

nowej funkcji oraz funkcjonalności. Adaptacja polegająca na remoncie obejmie roboty 

przygotowawcze, instalacyjne, budowlane i wykończeniowe mające na celu zaaranżowanie 

przestrzeni zgodnie z celem, któremu mają służyć. W ramach inwestycji projektuje się 

wyposażenie każdej sali w instalację ciepłej wody użytkowej oraz instalację wodno-

kanalizacyjną. W wybranych pomieszczeniach projektuje się wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej (wywiewnej) oraz klimatyzacji oraz instalacji oświetlenia. Dla całości inwestycji 

projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej. Wszystkie pomieszczenia 

posiadać będą umywalki. Projektowane umywalki należy włączyć do istniejącej instancji 

kanalizacji sanitarnej poprzez jej rozbudowę w poziomie piwnic. Rozbudowę realizować w 

zgodnie z dokumentacja projektową branży sanitarnej. Podejścia umywalek podłączyć do 

projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej na piętrze poniżej (piwnicy). Rozbudowywana 

instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być obudowana szkieletową – systemową gipsowo-

kartonową na profilach systemowych. Instalacja musi prowadzona bezpośrednio pod stropem 

w korytarzu w obudowie G-K. Po zakończonych pracach na poziomie piwnic całość sufitu 

malować dwa razy farbami lateksowymi na kolor biały. W ramach inwestycji nie planuje się 

gruntowej przebudowy wnętrza obiektu oraz zmiany sposobu użytkowania, ewakuacji i 

komunikacji na kondygnacji parteru. Centrum symulacji Medycznej utworzony w budynku 

będzie miało charakter edukacyjny. Całość robót ma na celu przystosowanie istniejących 

pomieszczeń do celów symulacji medycznej. W tym celu adaptowane pomieszczenia 

wyposażone zostaną w instalacje oraz systemy teletechniczne umożliwiające prowadzenie 

zajęć ze studentami i kontrolę nad urządzeniami i wyposażeniem. W ramach inwestycji w 

pomieszczeniach 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11 projektuje się demontaż istniejących opraw 

oświetleniowych i wykonanie nowej instalacji oświetlenia do celów symulacji. Zdemontowane 

oprawy należy przekazać protokolarnie Inwestorowi i składować w miejscu wskazanym przez 

niego na terenie kompleksu dydaktycznego. Całość sufitu po zdemontowanych oprawach 
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należy malować a otwory montażowe i ubytki w tynku po uprzednich oprawach uzupełnić masa 

szpachlową.  

 Jedno z adaptowanych (sal lekcyjnych) pomieszczeń nr 0.06 będzie połączona 

funkcjonalnie i komunikacyjnie z pomieszczeniem nr 0.07.  

 W pomieszczeniu 0.06 projektuje się wykonanie: oświetlenia do celów symulacji, 

gniazd wtykowych do celów symulacji, instalacji teletechnicznej, wykonanie sieci Wi-Fi 

dedykowanego do symulacji, wodno-kanalizacyjnej wraz z ciepłą woda użytkową, wentylacji 

mechanicznej, klimatyzacji, sprzężonego powietrza tj. gazów medycznych.  

 W celu dostosowania pomieszczenia nr 0.06 do nowej funkcji projektuje się: budowę 

ściany działowej w systemie suchej zabudowy na całą wysokość pomieszczenia, uzupełnienie 

posadzki płytkami gresowymi, montaż sufitu podwieszanego w systemie kasetonowym oraz 

uzupełnienie tynków po bruzdach ściennych wraz z dwukrotnym malowaniem całości 

pomieszczenia (ściany) farbami lateksowymi całości pomieszczenia. 

 W pomieszczeniu nr 0.07 projektuje się wykonanie podłogi technicznej wyniesionej 

ponad istniejącą posadzkę o 300mm z wykończeniem wykładziną PCV w kolorze opisanym 

na części rysunkowej oraz systemowych schodów wykończonych wykładziną PCV w kolorze 

opisanym na części rysunkowej. Krawędzie stopni oznaczono taśma ostrzegawczą żółto-

czarną oraz zamontowano (naklejono na taśmie dwustronnej 3M Strong) tabliczkę 

ostrzegawczą fluorescencyjną w pomieszczeniu kontrolnym„ UWAGA SCHODY”. W ramach 

powiększenia pomieszczenia 0.07 projektuje się wyburzenie istniejącej ściany gr. 20cm 

wykonanej z pustaków ceramicznych wraz z utylizacją gruzu. W ramach wydzielenia 

pomieszczenia od pomieszczenia korytarza projektuje się wykonanie ściany w systemie 

suchej zabudowy wraz z montażem drzwi wewnętrznych. Po wyburzeniu ściany projektuje się 

uzupełnienie tynków, wylewki oraz posadzki ceramicznej po rozebranej ścianie. W całości 

pomieszczenia projektuje się dwukrotne malowanie farbami lateksowymi całości 

pomieszczenia. 

 W ścianie pomiędzy pomieszczeniami nr 0.06 i 0.07 projektuje się wykonanie (wykucie) 

otworu wraz z montażem słupów stalowych i nadproża stalowego (wg rysunków branży 

konstrukcyjnej) oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W tak przygotowanym otworze 

projektuje się montaż ślusarki aluminiowej (okna oraz drzwi) wraz ze szkleniem szybą 

zespoloną, jednokomorową w zestawie dwuszybowym (6/16/6 z wypełnieniem argonem). 

Zestaw szybowy powinien się składać z szyby gr. min. 6mm oraz - od strony pomieszczenia 

nr 0.06 – szyba o grubości 6 mm z warstwą chromową nakładaną w warunkach próżniowych, 

tzw. lustro weneckie (bezwzględny zakaz zastosowania okleiny tworzącej lustro). Drzwi 

pomiędzy pomieszczeniem 0.06, a 0.07 wyposażyć w taki sam zestaw szklany jak wyżej 

opisany oraz dodatkowo drzwi należy wyposażyć w uszczelkę akustyczną progową np. 

PLANET US-FH+RD na całą długość skrzydła drzwiowego.  
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 W pomieszczeniu nr 0.07 projektuje się montaż umywalki wiszącej wraz z fartuchem 

ochronnym z płytek ceramicznych. W pomieszczeniu nr 0.06 projektuje się montaż umywalki 

i zlewozmywaka wpuszczanego w blat osadzonego w zestawie meblowym. Projektuje się 

wyposażenie pomieszczenia nr 0.06 w kamery sufitowe, ścienne, które będą kontrolowane z 

pomieszczenia nr 0.07. W pomieszczeniu nr 0.07 projektuje się mikrofon pulpitowy połączony 

z systemem komunikacji sal symulacji i nagłośnieniem w pomieszczeniu nr 0.06.  

 W ramach adaptacji pomieszczenia nr 0.07 projektuje się wykonanie instalacji: 

oświetlenia celów symulacji, gniazd wtykowych do celów symulacji, teletechnicznej, wodno-

kanalizacyjnej wraz z ciepłą woda użytkową, sieć Wi-Fi, centralnego ogrzewania, klimatyzacji 

oraz wentylacji mechanicznej, sprzężonego powietrza tj. gazów medycznych. W celu 

dostosowania pomieszczenia do nowej funkcji poza wykonaniem w/w instalacji projektuje 

montaż umywalki wraz z fartuchem ochronnym wykonanym z płytek ceramicznych wraz z 

uzupełnienie tynków po bruzdach ściennych i malowanie dwukrotne farbami lateksowymi 

całości pomieszczenia. 

 W ramach adaptacji pomieszczenia nr 0.08 projektuje się wykonanie instalacji: 

oświetlenia celów symulacji, gniazd wtykowych do celów symulacji, teletechnicznej, wodno-

kanalizacyjnej wraz z ciepłą woda użytkową, sieć Wi-Fi, klimatyzacji oraz wentylacji 

mechanicznej. W celu dostosowania pomieszczenia nr 0.08 do nowej funkcji poza 

wykonaniem w/w instalacji projektuje montaż umywalki oraz zlewozmywaka wpuszczanego w 

blat (osadzonego w zestawie meblowym), uzupełnienie tynków i malowanie dwukrotne farbami 

lateksowymi. W celu dostosowania pomieszczenia nr 0.08 do nowej funkcji poza wykonaniem 

w/w instalacji projektuje montaż umywalki oraz zlewozmywaka wpuszczanego w blat 

(osadzonego w zestawie meblowym), uzupełnienie tynków po bruzdach ściennych i 

malowanie dwukrotne farbami lateksowymi całości pomieszczenia. 

 W ramach adaptacji pomieszczenia nr 0.09 projektuje się wykonanie instalacji: 

oświetlenia celów symulacji, gniazd wtykowych do celów symulacji, teletechnicznej, wodno-

kanalizacyjnej wraz z ciepłą woda użytkową, sieć Wi-Fi. W celu dostosowania pomieszczenia 

nr 0.09 do nowej funkcji poza wykonaniem w/w instalacji projektuje montaż umywalki oraz 

zlewozmywaka wpuszczanego w blat (osadzonego w zestawie meblowym), malowanie 

dwukrotne farbami lateksowymi całości pomieszczenia i uzupełnienia tynku po bruzdach 

ściennych. 

 W ramach adaptacji pomieszczenia nr 0.10 projektuje się wykonanie instalacji: 

oświetlenia do celów symulacji, gniazd wtykowych do celów symulacji, teletechnicznej, wodno-

kanalizacyjnej wraz z ciepłą woda użytkową, sieć Wi-Fi. W celu dostosowania pomieszczenia 

nr 0.10 do nowej funkcji poza wykonaniem w/w instalacji projektuje montaż umywalki oraz 

zlewozmywaka wpuszczanego w blat (osadzonego w zestawie meblowym), malowanie 

dwukrotne farbami lateksowymi i uzupełnienia tynku po bruzdach ściennych. 
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 W ramach adaptacji pomieszczenia nr 0.11 projektuje się wykonanie instalacji: 

oświetlenia do celów symulacji, gniazd wtykowych do celów symulacji, teletechnicznej, wodno-

kanalizacyjnej wraz z ciepłą woda użytkową, sieć Wi-Fi. W celu dostosowania pomieszczenia 

nr 0.11 do nowej funkcji poza wykonaniem w/w instalacji projektuje montaż umywalki oraz 

zlewozmywaka wpuszczanego w blat (osadzonego w zestawie meblowym), malowanie 

dwukrotne farbami lateksowymi i uzupełnienia tynku po bruzdach ściennych. 

Ilość tynku do uzupełnienia należy skoordynować z trasą instalacji (sanitarnych i 

elektrycznych), dla których niezbędne jest wykonanie bruzd ściennych. Uzupełniania należy 

również wykonać również w zakresie płytek podłogowych ceramicznych oraz cokołów 

ceramicznych przyściennych.  

 Projektuje się wykorzystanie istniejącego pomieszczenia nr 0.16 i adaptacji do nowej 

funkcji. W ramach adaptacji projektuje się demontaż istniejących sanitariatów (miski 

ustępowej, umywalki wiszącej oraz złączki), a następnie montaż umywalki i zlewozmywaka 

wpuszczanych w blat oraz uzupełnienie płytek ceramicznych ściennych (np. paradyż kwadro 

w kolorze beige). W ramach uzupełnienia istniejącej okładziny ceramicznych należy 

dopasować wielkość projektowanych płytek ceramicznych oraz rozstaw fug do istniejących 

płytek w pomieszczeniu. Istniejące podejścia pod urządzenia sanitarne należy 

umartwić/zaślepić lub wykorzystać do istniejących przyborów sanitarnych poprzez 

odpowiednie redukcje zgodnie z projektem branżowym. 

 Projektuje się wykorzystanie istniejącego przedsionka toalety damskiej (pom. nr 0.14) 

na szatnię odzieży wierzchniej. W tym celu projektuje się montaż wieszaków ściennych w 

miejscu wskazanym w części graficznej branży architektonicznej. W pomieszczeniu toalety 

damskiej (pom. nr 0.15) projektuje się montaż wieszaków ściennych i adaptację 

pomieszczenia na przebieralnię. W w/w pomieszczeniach nie planuje się innych robót 

budowlanych poza montażowymi związanymi z wieszakami.  

 Do projektowanych umywalek oraz zlewów należy doprowadzić ciepłą wodę użytkową 

oraz wodę bieżącą. Zasilenie w ciepłą wodę użytkową realizować z podgrzewaczy 

elektrycznych umieszczonych nad wnękami drzwiowymi. Jeden podgrzewacz zasilać będzie 

w ciepła wodę użytkową w dwóch pomieszczeniach. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 

należy zamocować do ścian nośnych (ceramicznych) systemowymi uchwytami montażowymi. 

Zabrania się w jakikolwiek sposób obciążania stropu wnęki nad drzwiami w tym 

umieszczania podgrzewacza CWU.  

 Na poziomie parteru dostęp do projektowanych pomieszczeń z dróg komunikacji 

ogólnej nie ulega zmianie. Projektuje się dostęp do pomieszczenia nr 0.07 bezpośrednio z 

korytarza poprzez projektowane drzwi wewnętrzne. 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

NR POMIESZCZENIE 
POW. 

UŻYTKOWA [m2]
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0.02 KOMUNIKACJA 57,00 

0.06 SALA PIELĘGNIARSKA WYSOKIEJ WIERNOŚCI 38,35 

0.07 POMIESZCZENIE KONTROLNE 18,06 

0.08 SALA EGZAMINACYJNA OSCE – PIELĘGNIARSTWO 39,47 

0.09 SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS i BLS 46,27 

0.10 SALA DO ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH 45,59 

0.11 SALA DO ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH 40,37 

0.14 SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 4,22 

0.15 PRZEBIERALNIA 15,74 

0.16 POMIESZCZENIE MYCIA I SEGREGACJI SPRZĘTU 5,38 

  ŁĄCZNA POW. UŻYTKOWA BUDYNKU 310,45 m² 

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

Nie dotyczy z uwagi na rodzaj i zakres robót budowlanych.  

SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

 Projektuje się montaż nadproża stalowego wg projektu branży konstrukcyjnej w ścianie 

nośnej pomiędzy pomieszczeniami 0.06 i 0.07. Nie projektuje się innych zmian w układzie 

konstrukcyjnym budynku.   

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

 Ze względu na brak ingerenci w drogi komunikacji ogólnej nie projektuje się zmian w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dojść, przejść i wyjść ewakuacyjnych. Sposób 

ewakuacji pozostaje bez zmian.  

c) bezpieczeństwa użytkowania. 

 Krawędzie stopnic schodowych podestu technicznego zaprojektowano zabezpieczone 

kątownikiem schodowym. Krawędzie stopni oznaczono taśma ostrzegawczą żółto-czarną oraz 

zamontowano tabliczkę ostrzegawczą fluorescencyjną w pomieszczeniu kontrolnym„ UWAGA 

SCHODY”. Istniejąca instalacja ciepłej wody użytkowej dostarczona z podgrzewaczy 

elektrycznych będzie wyposażona w regulator termostatyczny z ograniczeniem maksymalnej 

temperatury w przedziale od 55-60°C zapobiegające przegrzaniu i poparzeniu użytkownika. 

Instalacja wodociągowa ciepłej wody posiada możliwość przeprowadzanie okresowej 

dezynfekcji metodą fizyczną i dlatego zaprojektowano możliwość uzyskania w punktach 

czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C.  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 W pomieszczeniu kontrolnym (pom. 0.07) zamontowano umywalkę wraz „fartuchem 

ochronnym” z płytek ceramicznych o szer. 150cm z płytek ceramicznych Opoczno Fusion 

Graphite 20x50cm. W pozostałych pomieszczeniach nr 0.06, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11 
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zaprojektowano umywalką oraz zlewozmywak z ociekaczem wpuszczane w blat meblowy. 

Ścianę pomiędzy blatem, a szafkami górnymi zabezpieczono poprzez zastosowanie blendy 

na wysokość 60cm z okleiny w kolorze blatu. Połączenie pomiędzy blendą a blatem wykończyć 

listwą przy-blatową np. LB23 KORNER w kolorze czarnym osadzoną na silikonie 

(23mmx23mm). Budynek jest wyposażony w wentylację grawitacyjną. W określonych audytem 

pomieszczeniach projektuje się wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej poprzez 

montaż wentylatorów na wlotach pionów wentylacyjnych wg branży sanitarnej. Istniejące okna 

posiadają zapewnione otwieranie i przewietrzanie pomieszczeń oraz zostaną wyposażone w 

napowietrzniki zapewniające sprawne działanie wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały ludzi mają zapewnione naturalne oświetlenie – 

stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi minimum 1:8. Ze względów 

funkcjonalnych pomieszczenie Sali Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności będzie oświetlone 

światłem sztucznym o odpowiednim natężeniu. We wszystkich pomieszczeniach jest 

zapewnione oświetlenie sztuczne zapewniające odpowiednią ilość LUX’ów na metr 

powierzchni oświetlanej. Materiały wykończeniowe podłóg w pomieszczeniach muszą 

posiadać niezbędne atesty i wymagane walory użytkowe zgodne z przeznaczeniem 

pomieszczenia. 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

Poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnego określonego w przepisach odrębnych oraz 

normie PN-B-02151-3:1999 „Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach i izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.  

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania 

energii; 

Nie projektuje się zmian w zakresie termomodernizacji budynku.  

 
SŁOWNIK TERMINÓW:  
Ilekroć w opisie oraz części rysunkowej projektu arch.-bud. mowa będzie o:  

Systemie – należy przez to rozumieć kompletny zestaw elementów wchodzących w jego skład 

tworzących całość wyrobu budowlanego dostarczony i zamontowany na budowie wg instrukcji 

i wskazań producenta gwarantujący jego poprawne działanie oraz przydatność do celu, 

jakiemu ma służyć. 

Obudowa G-K/ G-K – należy przez to rozumieć kompletny system z poszyciem zewnętrznym 

wykonanym z płyty gipsowo- kartonowej o minimalnej grubości 12,5 mm wspartej na ruszcie-

stelażu będącego szkieletem zabudowy. System ma być przygotowany do malowania, czyli 

gładki, bez dziur, połączeń, szpar, pęknięć, krzywizn itp. Miejsca łączeń, załamań i narożników 

należy wzmocnić „bandażem” oraz wyrównać gładzią szpachlową. Narożniki wzmocnić 

narożnikami aluminiowymi systemowymi. System rusztu aluminiowego składa się w 
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zależności od potrzeb z profili aluminiowych gwarantujących sztywność oraz trwałość 

konstrukcji takich jak: 

Profile CW stosować, jako słupki pionowe, wykorzystywane w konstrukcji ścian działowych i 

obudów ściennych. 

Profile UW stosować, jako listwy obwodowe, przy budowie ścian działowych czy wykonywaniu 

zabudowy ściennej. Montować do podłogi, stropu oraz ścian. 

Profile UA stosować do usztywniania ościeżnic i otworów drzwiowych w ścianach działowych. 

Wykonuje się je z nieco grubszej blachy, dzięki czemu są bardziej wytrzymałe. 

Profile CD stosować, jako profile konstrukcyjne stosowane przy wykonywaniu sufitów 

podwieszanych oraz przy zabudowie poddaszy. Ich uzupełnieniem są profile obwodowe UD.  

Wg potrzeby stosować narożniki perforowane przeznaczone są do zabezpieczania naroży 

zewnętrznych narożników w obudowach g-k.  

Całość odpowiednio uszczelniać masami systemowymi, taśmami zbrojącymi, siatki spoinowe, 

w miejscach łączenia z elementami konstrukcji budynku stosować specjalne taśmy 

poliuretanowe lub gumowe przeciwdziałające drganiom. Do montażu sufitów podwieszanych 

monolitycznych G-K stosować zawiesia lub wieszaki noniuszowe obrotowe i łączniki krzyżowe, 

wzdłużne, siatki. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć strop podwieszany wykończyć 

płytami odpornymi na wilgoć G-K FH2 oraz impregnować ich całą powierzchnię 2-krotnie 

płynna folią uszczelniającą weber PE235 

 

Podwieszany sufit modułowy – inaczej zwany kasetonowy należy przez to rozumieć 

kompletny system sufitu podwieszanego akustycznego klasy A, opartego o stalowy 

ocynkowany ruszt w rozstawie 60x60cm zamocowany obwodem do ściany oraz poprzez 

wieszaki systemowe regulowane do stropu żelbetowego. System musi być w pełni 

demontowany umożliwiający prowadzenie instalacji w przestrzeni między sufitowej. Ruszt 

składa się z profili głównych, profili porzecznych oraz profili przyściennych. Wszystkie profile 

łączone systemowymi klipsami. Wypełnienie stanowi płyty w formatach 60x60cm gdzie rdzeń 

płyty wykonany jest z wełny szklanej trzeciej generacji o wysokiej gęstości, powierzchnia 

wierzchnia malowana a tylna zabezpieczona welonem szklanym, krawędzie malowane jak lico 

płyty. Montować zgodnie ze szkicem montażowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz 

pomocniczymi rysunkami.   

 

 

OPIS WYKONANIA: 
 

Przed realizacją należy wykonać prace demontażowe i rozbiórkowe opisane na rysunku 

branży architektonicznej nr A-01.  
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ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

Z uwagi, że istniejący budynek jest adaptowany do nowej funkcji projektuje się 

wykonanie nowej ściany działowej w pomieszczeniu 0.06. Projektuje się ścianę g-k o grubości 

15cm na konstrukcji z profili np. CW100 ULTRASTIL z wypełnieniem wełną mineralną np. 

ROCKWOOL ROCKTON i obustronnym dwukrotnym poszyciem z płyty g-k np. RIGIPS PRO 

gr. 12,5mm. Narożniki wzmocnić profilami L100. Wszelkie łączenia wykończyć gładzią 

gipsową i podwójną powłoką malarską w kolorze pomieszczenia wskazanym poniżej. 

Pomiędzy pomieszczeniem nr 0.06 i 0.07 projektuje się wykonanie otworu okiennego i 

drzwiowego. Otwór okienny projektuje się od poziomu +1,04m do wys. 2,56m w części 

okiennej (montaż nadproża na poziomie +2,36m) oraz od poziomu +0,26m do wys. 2,56m w 

części drzwiowej (montaż nadproża na poziomie +2,36m). Oparcie nadproża na istniejących 

ścianach oraz słupach stalowych malowanych na kolor ciemny szary/grafit. Wszelkie łączenia 

wykończyć gładzią gipsową i podwójną powłoką malarską w kolorze pomieszczenia 

wskazanym poniżej. Pomiędzy korytarzem (nr pom. 0.02), a pomieszczeniem kontrolnym nr 

0.06 projektuje się wykonanie ścianki G-K o grubości 12cm na konstrukcji z profili np. CW100 

ULTRASTIL  z wypełnieniem wełną mineralną np. ROCKWOOL ROCKTON i obustronnym 

pojedynczym poszyciem z płyty g-k np. RIGIPS PRO gr. 12,5mm. Narożniki wzmocnić 

profilami L100. Wszelkie łączenia wykończyć gładzią gipsową i podwójną powłoką malarską 

w kolorze pomieszczenia wskazanym poniżej. 

W miejscu prowadzenia nowych instalacji projektuje się uzupełnienie bruzd tynkiem 

cementowo – wapiennym kat. 4 lub innym materiałem zaprawowym zapewnijącym 

odpowiednia przyczepność do podłoża.  

 Przegrody budowlane zostały oznaczone na rysunkach architektonicznych poprzez 

odpowiednie etykiety oraz opisane szczegółowo na rysunku branży architektonicznej. 

 

NADPROŻA 

 Projektuje się wykonanie jednego nadproża stalowego w istniejącej ścianie pomiędzy 

pomieszczeniami 0.06 i 0.07 wg dokumentacji branży konstrukcyjnej wspartego na czterech 

stalowych słupach S1 (malowanych na kolor ciemny szary/grafit) wskazanych w dokumentacji 

branży konstrukcyjnej. Rozmieszczenie słupów wg. rysunków branży konstrukcyjnej. Ubytki w 

murze po montażu słupów uzupełnić zaprawą np. Ceresit CT 29, a następnie jak wyżej 

uzupełnić całość tynkiem cementowo – wapiennym kat. 4 oraz gładzią gipsową. 

 

PARAPET WEWNĘTRZNY 

 Projektuje się wewnętrzny parapet pod oknem pomiędzy pomieszczeniami 0.06 i 0.07 

od strony pomieszczenia 0.06. Parapet projektuje się komorowego PVC w kolorze ram 

okiennych i drzwiowych (grafit, ciemny szary). Rdzeń parapetu wykonany z wysoko 

udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej, jakości laminatami CPL w kolorze profili 
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okiennych. Parapety należy zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta wstawkami PCV w 

kolorze parapetu. 

 

POSADZKI 

Poza pomieszczeniami nr 0.06 i 0.07 nie projektuje się nowych posadzek i cokołów. W 

miejscach gdzie wykonana zostanie obudowa z płyt g-k pionów sanitarnych projektuje się 

wykonanie cokołu systemowego przy ściennego np. np. PARADYŻ VIRGINIA COKÓŁ 

7,2x30cm z dostosowaniem szerokość fugi do fug istniejących np. Mapei w kolorze płytek lub 

istniejących fug. 

Projektuje się uzupełnienie posadzki w pomieszczeniu nr 0.06 gresem technicznym 

o wymiarach 30x30cm np. PARADYŻ VIRGINIA gres kolor: Sól-Pieprz Mat o 

antypoślizgowości klasy R10. Na styku podłogi ze ścianą (nowoprojektowaną o konstrukcji z 

płyt G-K oraz przy projektowanym otworze okiennym) zaprojektowano cokoły systemowe z 

wykończonym rantem górnym np. PARADYŻ VIRGINIA COKÓŁ 7,2x30cm. Należy 

dostosować szerokość fugi do fug istniejących np. Mapei w kolorze płytek. Płytki gresowe 

projektuje się układane na kleju np. CERESIT CM 16 "Flex" przyczepność i odkształcalność 

- klasa S1. Przed rozpoczęciem przyklejania płytek wszystkie powierzchnie należy oczyścić i 

przygotować poprzez zagruntowanie odpowiednim środkiem np. KABE BUDUGRUNT WG. 

W pomieszczeniu nr 0.07 projektuje się wykonanie podestu technicznego, 

systemowego o wymiarach płyty 600x600mm o wysokości podniesienia h=30cm względem 

istniejącej posadzki wraz ze schodami o wys. stopnia 15cm od strony wejść do pomieszczenia. 

Krawędzie stopnic okleić folią fluorescencyjną w kolorze żółto-czarnym a przed schodami 

zamontować tabliczki ostrzegawcze fluorescencyjne opisane wcześniej. Zaprojektowano 

podest techniczny np. TIM-EX EHB 36 + PCV DUNLOP COLORADO 031 o konstrukcji nośnej 

typu I (alternatywnie WAPPEX W38BS-P lub system FERMACELL MAXIfloor o wym. 

1000x500mm) składający się z płyt o wymiarach 600x600mm o właściwościach 

antyelektrostatycznych. Konstrukcja wsporcza podłogi z wolnostojących wsporników 

Rysunek. Widok podłogi 
technicznej w części środkowej 

Rysunek. Widok podłogi technicznej 
w części przy‐schodowej 
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stalowych ocynkowanych, klejonych do podłoża. Głowy wsporników połączone metalowymi 

łącznikami (belkami, trawersami) w części przyschodowej i schodowej. 

Parametry techniczne podestu (np. TIM-EX EHB 36 + PCV DUNLOP COLORADO 031): 

- konstrukcja nośna: TYP I – słupki wolnostojące 

- wymiary płyty: 600 x 600 x 36 mm 

- klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 1 (2,0 kN) 

- dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 10 kN/m2 

- klasa ugięcia wg PN-EN 12825: A (≤ 2,5 mm) 

- opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104< Ru < 1×109 

- współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2 

- materiał rdzenia: gipsowo – włóknowy o gęstości min. 1500kg/m3 

- klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny 

- klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: A1 

- klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501 część 2: REI30 

- akustyka wg EN ISO 140-12 ΔLw: 19 Db 

Zalecenia przy układaniu: 

- Ze względu na krzywiznę ścian, nie zaleca się rozpoczynania siatki płyt od pełnej płyty 

(miejsce rozpoczęcia układania płyt wskazano na części graficznej opracowania 

architektonicznego); 

- Przed rozpoczęciem układania płyt na całym obwodzie pomieszczenia należy 

zamontować gąbkę uszczelniającą (izolacyjna taśma brzegowa, samoprzylepna) lub 

zastosować uszczelkę systemową; 

- Wszelkie docinki należy umiejscawiać przy ścianach, słupach lub innych elementach 

jak np. ramy posadowcze, natomiast w centralnych częściach pomieszczeń bezwzględnie 

należy dążyć do zachowania wymiarów standardowych, czyli 600x600 mm; 

- Nie należy projektować docinek o wielkości mniejszej niż 15 cm - docinki mniejsze są 

dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach; 

 Projektuje się schody z systemowego podestu technologicznego o stopnicy szerokości 

28,5cm i wysokości stopnia 15cm. W celu wykonania stopni należy zamontować konstrukcję 

wsporczą z wolnostojących wsporników stalowych ocynkowanych, klejonych do podłoża, a 

głowy wsporników połączyć metalowymi łącznikami (belkami, trawersami wykonanymi z 

blachy stalowej gr. od 0,5-1,5mm). Do wsporników przykleić płytę np. TIM-EX EHB 36 + PCV 

DUNLOP COLORADO 031 z zastosowaniem na krawędziach schodów kątowników 

systemowych ,aluminiowych mocowanych na klej systemowy. Policzek schodów w 

pomieszczeniu 0.06 wykończyć płytą np. TIM-EX EHB36 + PCV DUNLOP COLORADO 031. 

W pomieszczeniu 0.07 styk podestu technicznego ze ścianami istniejącymi i projektowaną 

ścianą g-k wykończyć cokołem klejonym do ściany w kolorze szarym np. Listwa 

przypodłogowa PCV Salag NGF56 250 cm jesion szary. 
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UWAGA: W przypadku wyboru innego systemu niż zaproponowany TIM-EX EHB 36 

+ PCV DUNLOP COLORADO 031 należy rozstaw wsporników dostosować do wymiarów 

pomieszczenia i zaleceń producenta.  

 

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI 

PŁYTKI CERAMICZNE 

 W pomieszczeniu nr 0.07 projektuje się wykończenie ściany tzw. fartuch ochronny 

bezpośrednio za umywalką płytkami ceramicznymi. Projektuje się płytki w układzie poziomym 

(horyzontalnym) np. OPOCZNO FUSION GRAPHITE 20x50cm. Należy zastosować fugę 

2mm epoksydową w kolorze płytek. Powierzchnię wokół umywalki wykończyć do wysokości 

200 cm oraz szerokość 150cm (75cm w każdą ze stron od środka umywalki). Płytki ceramiczne 

projektuje się układane na kleju np. CERESIT CM 16 "Flex" przyczepność i odkształcalność 

- klasa S1. Przed rozpoczęciem przyklejania płytek wszystkie powierzchnie należy 

przygotować poprzez zagruntowanie odpowiednim środkiem np. KABE BUDUGRUNT WG. 
 

MALOWANIE 

 Projektuje się wykończenie powierzchni wszystkich tynków i okładzin g-k, powłoką 

malarską (dwie warstwy) farbą lateksową zmywalną. Przed malowaniem wszystkie 

powierzchnie ściany, sufity, obudowy G-K przeznaczone do malowania bezwzględnie 

zagruntować środkiem zmniejszającym chłonność podłoża, wzmacniającym jego 

powierzchnię i poprawiającym przyczepność np. KABE BUDOGRUNT WG zgodnie z 

zaleceniami producenta. Powłoki malarskie wykonane na bazie farby lateksowej np. KABE 

PROLATEX. W każdym pomieszczeniu tynkowanym projektuje się malowanie jednej ze ścian 

na kolor niżej opisany kolor: 

pom. 0.06 - KABE K11610 

pom. 0.07 - KABE K11800 

pom. 0.08 - KABE K11610 

pom. 0.09 - KABE K11650 

pom. 0.10 - KABE K11610 

pom. 0.11 - KABE K11650 

pom. 0.16 - KABE K11610 

Pozostałe powierzchnie ścian (np. pom. nr 0.02 Korytarz) wykończyć powłoką malarską 

lateksową 2 warstwy w kolorze z wzornika KABE CLASSIC COLOURS numer koloru K10040. 

SUFITY 

 Wykończenie sufitów pomieszczeń wskazanych w części rysunkowej (tj. pomieszczeń 

nr: 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 0.16 oraz całość komunikacji – korytarz pomieszczenie 

nr 0.02 wraz z całym korytarzem i klatkami schodowymi na piętrze poniżej tj. piwnicach 

projektuje się malować dwukrotnie na kolor biały, farbą lateksową np. DULUX KITCHEN & 
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BATHROOM SATYNA. Przed malowaniem otwory montażowe po oprawach oraz inne ubytki 

w tynku uzupełnić masą szpachlową.  

 Przewody kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej w komunikacji – korytarzu 

na piętrze niżej (piwnicach) należy obudować i zasłonić. Obudowę nalży wykonać z płyty 

gipsowo-kartonowej na ruszcie aluminiowym z profili CW50 w rozstawie, co 60cm, narożniki 

wzmocnić profilami L50 zgodnie z rysunkiem detalu „B”. Wszelkie łączenia wykończyć gładzią 

gipsową i podwójną powłoką malarską w kolorze sufitu. Jako system referencyjny 

zastosowano system np. RIGIPS 4.05.72 (2x12,5 mm typ A na profilach CW/UW 50 

ULTRASTIL). 

 W pomieszczeniu nr 0.06 zastosowano systemowy mineralny sufit podwieszany 

modułowy 60x60cm. Zaprojektowano systemowy sufit akustyczny podwieszany 

modułowy 60x60cm np. ECOPHON FOCUS E na konstrukcji nośnej ECOPHONE 

CONNECT. Odpowiednio uformowane krawędzie płyt tworzą efekt cienia, który sprawia, ze 

konstrukcja nośna jest częściowo ukryta. System o przybliżonej ogólnej wadze 3 kg/m2. 

Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa jest 

pokryta powłoką Akutex FT, powierzchnię tylną zabezpieczono welonem szklanym. 
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Konstrukcja wsporcza dla zamontowania płyt wykonana jest z ocynkowanej stali. Wielkość 

płyty to 60x60cm a jej grubość 2cm. 

Płyty np. ECOPHON FOCUS E są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji EN 

ISO 1182. Powierzchnia w kolorze White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS:S 0500-N, 

odbicie światła, 85% (z czego ponad 99% to światło rozproszone). Współczynnik pochłaniania 

dźwięku αw = 0,85 oraz mieszczący się w klasie A-B, współczynnik retroodbicia 63 mcd/(m2lx). 

Połysk <1. Płyty są odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, 

wypaczenia, czy też rozwarstwienia (EN13964). Montaż zgodnie ze szkicem montażowym, 

przewodnikiem instalacyjnym, rysunkami pomocniczymi oraz instrukcja producenta. Sufity 

projektuje się montowane tak, aby zapewnić klasę pochłaniania dźwięku „A” przy 

całkowitej wysokości konstrukcyjnej powyżej 20cm. 

 

URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE SANITARNE: 

Projektuje się wyposażenie pomieszczeń wskazanych w części graficznej opracowania 

w umywalki na blatowe (wpuszczane w blat) oraz zlewozmywaki z ociekaczem (wpuszczane 

w blat). W pomieszczeniach nr: 0.06, 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 0.16 projektuje się zastosowanie 

umywalki wpuszczanej w blat np. NOVA TOP 56 cm wraz z baterią sztorcową, 

jednouchwytową, w kolorze chrom np. Armatura Kraków KFA Premium Class Cyrkon. Przy 

każdej umywalce zastosować dozownik mydła w płynie oraz do środka dezynfekującego np. 

SILVER WF064EB z tworzywa sztucznego ABS, zamykany na zatrzask z wizjerem do kontroli 

stanu mydła/płynu dezynfekującego, o pojemności 0,5L oraz elektryczną suszarkę do rąk np. 

SILVER HD1H14 2000W BREEZE w kolorze białym montowaną do ściany, sposób włączania 

- automatyczny: fotokomórka. 

W pomieszczeniu nr 0.07 projektuje się umywalkę wiszącą np. KOŁO Rekord o 

szerokości 50 cm. Umywalkę wyposażyć w półsyfon butelkowy 5/4" x 5/4" z tworzywa 

sztucznego w kolorze białym. Projektuje się zakrycie syfonu półpostumentem ceramicznym 

KOŁO z serii REKORD w kolorze białym o wysokości 32 cm. Armatura umywalkowa 

łazienkowa stojąca np. Armatura Kraków KFA Premium Class Cyrkon bateria 

jednouchwytowa, umywalkowa, w kolorze chrom. Przy każdej umywalce zastosować 

dozownik mydła w płynie oraz do środka dezynfekującego np. SILVER WF064EB z tworzywa 

sztucznego ABS, zamykany na zatrzask z wizjerem do kontroli stanu mydła/płynu 

dezynfekującego, o pojemności 0,5L oraz elektryczną suszarkę do rąk np. SILVER HD1H14 

2000W BREEZE  w kolorze białym montowaną do ściany, sposób włączania - automatyczny: 

fotokomórka. 

Projektuje się wyposażenie pomieszczeń wskazanych w części graficznej opracowania 

w zlewozmywaki z ociekaczem np. Franke PXL 611-78, wpuszczany w blat, z baterią 

sztorcową, jednouchwytową, w kolorze chrom.  
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Przybory sanitarne powinny być przymocowane blatów (pom. nr 0.06, 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 

0.16) i ścian (pom. 0.07) w sposób zapewniający właściwe użytkowanie szczelność. Wysokość 

montażu przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru wynosi: umywalka 

0.8-0.85 m, zlewozmywak: 0,8-0,85m.  

 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 
Nr pom. Zlew Umywalka 

0.06 Tak - Franke PXL 611-78 NOVA TOP 56 cm 

0.07 Nie 
Wisząca mocowana do ścianyKOŁO Rekord 50 
 Z półpostumentem ceramicznym KOŁO z serii 

REKORD 
0.08 Tak - Franke PXL 611-78 NOVA TOP 56 cm 
0.09 Tak - Franke PXL 611-78 NOVA TOP 56 cm 
0.10 Tak - Franke PXL 611-78 NOVA TOP 56 cm 
0.11 Tak - Franke PXL 611-78 NOVA TOP 56 cm 
0.16 Tak - Franke PXL 611-78 NOVA TOP 56 cm 

 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TOWARZYSZĄCEGO 

Nr pom. Baterie Suszarka do rąk 
Dozownik mydła i środka 

dezynfekującego 

0.06 
2x Armatura Kraków KFA 
Premium Class Cyrkon 

SILVER HD1H14 
2000W BREEZE 

 
2x SILVER WF064EB 

0.07 
1x Armatura Kraków KFA 
Premium Class Cyrkon 

SILVER HD1H14 
2000W BREEZE 

 
2x SILVER WF064EB 

0.08 
2x Armatura Kraków KFA 
Premium Class Cyrkon 

SILVER HD1H14 
2000W BREEZE 

 
2x SILVER WF064EB 

0.09 
2x Armatura Kraków KFA 
Premium Class Cyrkon 

SILVER HD1H14 
2000W BREEZE 

 
2x SILVER WF064EB 

0.10 
2x Armatura Kraków KFA 
Premium Class Cyrkon 

SILVER HD1H14 
2000W BREEZE 

 
2x SILVER WF064EB 

0.11 
2x Armatura Kraków KFA 
Premium Class Cyrkon 

SILVER HD1H14 
2000W BREEZE 

 
2x SILVER WF064EB 

0.16 
2x Armatura Kraków KFA 
Premium Class Cyrkon 

SILVER HD1H14 
2000W BREEZE 

 
2x SILVER WF064EB 

 

STOLARKA BUDOWLANA: 

 STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA  

 Projektuje się montaż stolarki okiennej wewnętrznej w ścianie pomiędzy 

pomieszczeniami 0.06 i 0.07. Projektuje się nową stolarkę z profili aluminiowych ze 

wzmocnieniami stalowymi 1,5mm w kolorze grafitowym. Nowo projektowane okna oraz drzwi 

opisane są i określone w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. Projektowane dwa okna 

stałe z słupkiem stałym i drzwiami rozwieranymi ze szkleniem okna szybą zespoloną 

jednokomorową w zestawie zestawie dwuszybowym (6/16/6 z wypełnieniem argonem). 

Zestaw szybowy powinien się składać z szyby gr. min. 6mm oraz - od strony pomieszczenia 

nr 0.06 – szyba o grubości 6 mm z warstwą chromową nakładaną w warunkach próżniowych, 

tzw. lustro weneckie (bezwzględny zakaz zastosowania okleiny tworzącej lustro). Drzwi 
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pomiędzy pomieszczeniem 0.06, a 0.07 wyposażyć w taki sam zestaw szklany jak wyżej 

opisany oraz dodatkowo drzwi należy wyposażyć w uszczelkę akustyczną progową np. 

PLANET US-FH+RD na całą długość skrzydła drzwiowego. Na całym obwodzie stolarki, w 

szczelinie montażowej projektuje się uszczelkę akustyczną. Szczeliny montażowe 

skoordynować z zaleceniem producentów systemu okiennego oraz aprobata techniczną ITB. 

Uszczelnienie wykonać np. w/w uszczelką przylgową oraz pianką poliuretanową niskoprężną 

chyba, że producent, karta techniczna lub AT określają inaczej. Wszystkie części okuć z 

wyjątkiem klamek i zawiasów powinny być niewidoczne.  Umieszczone w eurorowkach okucia 

powinny być połączone profilami w sposób trwały. Przed przystąpieniem do montażu 

elementów aluminiowych, wymiary musza być sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbędne 

do prawidłowego montażu elementy zamocowań powinny być wkalkulowane w cenę 

elementu. Elementy złączne - śruby, bolce muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Inne 

stalowe elementy muszą być ocynkowane. Połączenia z budynkiem muszą spełniać 

odpowiednie wymogi fizyki budowli - należy zapewnić izolację termiczną, akustyczną oraz 

przed wilgocią. 

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

Drzwi wewnętrzne zamontować w projektowanej ścianie G-K. Drzwi projektuje się w 

kolorze, z panelami i płyciną dopasowaną do stolarki wewnętrznej znajdującej się na 

adaptowanej kondygnacji (drzwi gładkie w okleinie buk naturlany). Projektuje się drzwi 

przylgowe o nominalnej grubości 40 mm (gł. przylgi min. 26 mm) z uszczelką obwodową EPDM 

w tzw. felcu. Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą do 10mm. Grubość 

skrzydła drzwiowego min. 40 mm konstrukcja ramowo-płycinowa, ościeżnica i ramiak skrzydła 

wykonane z drewna klejonego warstwowo i naprzemiennie, oklejone płytą warstwową.Drzwi 

wyposażone w ościeżnice regulowane. Ościeżnica drewniana o grubości 47,5 mm, panel 

regulacyjny oraz opaskę kątową szer. 60mm  całość w kolorze drzwi dąb biały nr 260. Drzwi 

wyposażyć w trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, zawias wkręcany czopowy 

typu A z osłonkami na zawiasy w kolorze chrom-mat, przy każdych drzwiach. Drzwi wyposażyć 

w: klamkę, zamek patentowy (komplet kluczy, wkładka WB, blokada) całość (dwie części) 

szyldu o powłoce nikiel szczotkowany. Drzwi wyposażone w tuleje wentylacyjne np. metalowe 

nikiel-satyna kwadratowe 4 szt/skrzydło lub zamiennie podcięcie wentylacyjne dolnej części 

drzwi 25-35 mm. Drzwi montować na wykończonej posadzce zgodnie z instrukcją producenta.  

Montaż i uszczelnienie drzwi zgodnie z Aprobata techniczną ITB instrukcja producenta. 

System drzwiowy (opaska + ościeżnica + ościeże) musi być dostarczony i montowany, 

jako kompletny zdatny do użycia od razu po zamontowaniu. Uszczelnienie wykonać np. 

Pianką poliuretanową niskoprężną chyba, że producent, karta techniczna lub AT określają 

inaczej. Przed przystąpieniem do montażu, wymiary musza być sprawdzone na budowie. 

Wszystkie niezbędne do prawidłowego montażu elementy zamocowań powinny być 

wkalkulowane w cenę elementu. Elementy złączne - śruby, bolce muszą być wykonane ze 
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stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszą być ocynkowane. Połączenia z budynkiem 

muszą spełniać odpowiednie wymogi fizyki budowli - należy zapewnić izolację termiczną, 

akustyczną oraz przed wilgocią. 

WENTYLACJA WSPOMAGANA 

  Budynek nie posiada wentylacji mechanicznej. Projektuje się częściowe wspomaganie 

wentylacji grawitacyjnej wentylatorami natynkowymi montowanymi natynkowo na wloty 

przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których zastosowano wentylatory. W 

pomieszczeniach nr 0.06, 0.07, 0.08, 0.11 projektuje się wentylatory wg rysunków branży 

sanitarnej. W celu montażu wentylatora należy w istniejącym przewodzie wentylacyjnym 

wykonać otwór zgodny z kartą techniczna i przymocować obudowę wkrętami wykorzystując 

otwory montażowe. Następnie należy podłączyć przewody elektryczne zgodne ze schematem 

odpowiednim dla danej opcji wyposażenia. Zasilanie wentylatorów realizować zgodnie z 

projektem wykonawczym branży elektrycznej. 

 

MEBLE 

 Projektuje się wyposażenie pomieszczeń w zestawy meblowe zgodnie z rysunkiem 

branży architektonicznej nr A.03 pn.: Rozmieszczenie wyposażenia wewnętrznego i 

zestawów meblowych. Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie i dostarczenie mebli do 

projektowanych pomieszczeń. Wymiary mebli podano w części rysunkowej, ale przed 

wykonaniem wymiary sprawdzić na budowie. Przed wykonaniem wyposażenia należy 

sprawdzić zgodność wykonanych ścian z projektem i w razie potrzeby nanieść poprawki 

wymiarów mebli. 

 Projektuje się meble wykonane były z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o 

powierzchniowej fakturze wykończone po obwodzie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej 

niż 2 mm w kolorze płyty. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w 

zależności od konstrukcji, lecz nie mniejsza niż 18 mm (chyba, że na rysunkach wskazano 

inaczej). Ile razy na rysunku podana jest grubość płyty 1cm należy to traktować, jako płytę o 

gr. 18mm. Ilekroć w rysunkach technicznych będzie określenie „plecy” należy przez to 

rozumieć część mebla, która jest swą największą płaszczyzną zwrócona do ściany, przy której 

ten mebel będzie usytuowany. Ilekroć w opisie lub rysunkach użyte zostanie określenie 

„korpus” należy przez to rozumieć część mebla, która stanowi trzon oraz konstrukcje mebla 

bądź innego elementu meblowego. W przypadku konieczności zastosowania płyty o grubości 

36mm (na rysunku podano gr. 40mm=36mm) projektuje się okleinowanie czoła płyty należy 

wykonać jednym pasem o szerokości 36mm okleiną PCV 2mm w kolorze płyty, nie dopuszcza 

się oklejenia czoła płyty dwoma paskami okleiny ułożonymi obok siebie).  

Plecy mebli oraz spód szuflad wykonane z płyty HDF 3mm, mają być jednolite z kolorystyką 

korpusu, frontów, wieńców oraz półek (w przypadku rozbieżności kolorystycznych kolor należy 
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uzgodnić z projektantem). Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co 

najmniej do E1.  

Płyty laminowane powinny mieć wartości parametrów fizykomechanicznych - zgodnie z 

wymaganiami normy EN 14322 nie gorsze niż niżej:  

 Atest Higieniczny Nr 176/779/194/2009; 

 Atest Higieniczny Nr 177/779/195/2009; 

 Świadectwo, Jakości Zdrowotnej HŻ/C/02127/08 wydane przez Państwowy Zakład 

Higieny; 

 Klasyfikacja Ogniowa wydana przez ITB w Warszawie – klasa D – s2, d0 – trudno-

zapalne;  

 Gęstość płyty ma wynosić min. 620 kg/m3; 

Do montażu płyt lub elementów z płyty należy stosować śruby typu Konfirmant z wgłębieniem 

imbusowym min. co 20 cm na każdą długość boku skręcanego. Każdy konfirmant należy 

zaślepić zaślepka konfirmantu klejona w kolorze płyty 

zakrywająca całkowicie główkę śruby. Półki 

projektuje się z tego samego materiału, co pozostałą część mebli. Półki mocowane na stałe 

należy przymocować „na stałe” konfirmantami w odległości, co 20 cm do korpusu mebla. Półki 

ruchome nie mocowane na stale do żadnego z elementów mebla posiadają płynną regulację 

wysokości (cztery otwory co 30 mm (góra – dół) bez użycia żadnych narzędzi. Półki ruchome 

osadzone na bolcach stalowych pokrytych gumą EPDM lub podobną. W celu płynnej regulacji 

należy przygotować otwory pod bolce podtrzymujące póki w odstępach, co 30mm. Półki 

projektuje się z tego samego materiału, co pozostałą część mebli. Wymiary podane na 

rysunkach są zaokrąglone do 2mm. 

 Blat roboczy projektuje się wykonać na bazie surowych płyt wiórowych, pokrytych 

dekoracyjnym laminatem HPL np. Kronospan K218 GG Black Andromeda o grubości 

38mm. Powierzchnia blatu pokryta jest laminatem (CPL lub HPL), w strukturze matowej. Spód 

pokryty jest papierem przeciwprężnym. Blat projektuje się z zaobloną krawędzią od strony 

frontowej. Blat projektuje się wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą o powierzchniowej 

fakturze PE (perlista). Połączenie pomiędzy blatem kuchennym a ścianą, do której przylega 

wykończyć listwą przy-blatową np. LB23 KORNER w kolorze czarnym osadzoną na silikonie 

(23mmx23mm).  

 Korpus zasadniczy wszystkich mebli tj. półki, drzwi, ścianki boczne i inne opisane 

elementy, jako płyta gr 18mm wykonać z płyty MDF obustronnie laminowanej melaminą o 

strukturze drewna i grubości 18 [mm] np. SWISS KRONO D3820 OW Kasztan Berno z 

obrzeżem PCV 2mm w kolorze PŁYTY. Czoła wszystkich płyt laminowanych użytych 

wykończone okleiną PCV o grubości 2,0 [mm] w kolorze płyty. 

 Tylną ściankę mebli (tzw. plecy) projektuje się wykonać z płyty HDF gr.3mm w kolorze 

np. SWISS KRONO D3820 OW Kasztan Berno mocowaną do boków za pomocą wkrętów do 
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drewna 3x35[mm] co 15 cm. Plecy mają być jednolite z kolorystyką korpusu, frontu, wieńców 

oraz półek. 

Drzwi meblowe należy wykonać z materiału jak wyżej zaopatrzone w minimum 2 

metalowe zawiasy puszkowe proste hydrauliczne np. GTV PRESTIGE na jedno skrzydło 

drzwiowe. Zawiasy muszą być wyposażone systemowo w system cichego domykania. 

Zawiasy muszą zapewnić kąt otwarcia nie jest mniejszy jak od 0 do 93-95°. Gwarancja 

wytrzymałości zawiasów min. 70 tys. cykli – 

udokumentowane odpowiednim certyfikatem.  

WSZYSTKIE DRZWI MEBLOWE i 

SZUFLADY należy wyposażyć w uchwyty np. 

GAMET UN71, chrom satynowy, rozstaw 160-192 

mm. Materiał uchwytu to ZnAl (stop cynku z 

aluminium). Pokrycie chrom satynowy.  

 Korpusy szufladowe projektuje się mocowane do korpusu mebla za pomocą 

prowadnic metalowych. Szuflady należy wyposażyć w prowadnice z samozamykaczem np. 

VERSALITE PROWADNICA KULKOWA Z CICHYM DOMYKIEM. Prowadnice projektuje się 

na pełen wysuw tj o długości odpowiedniej dla danego mebla tj. maksymalna głębokość, jaką 

można uzyskać dla danego mebla. Prowadnice powinny posiadać łożysko kulowe oraz 

teleskopową budowę prowadnika. Szuflady i prowadnica muszą posiadać mechanizm samo 

dociągu z funkcją cichego „domyku” bez funkcji „reset” tj. odbijania się i powracania do 

poprzedniej pozycji. Dopuszczalne obciążenie 

szuflady to 20 kg (obciążenie prowadnic wynosi 

40 kg). Fronty szufladowe wykonane z takiego 

samego materiału jak pozostała cześć mebla. 

Dwie szuflady w każdym zestawie meblowym 

wyposażyć w zamek meblowy np. Siso Kwadratowy X-850 Master Kluczyk Łamany jak 

pokazano na zdjęciu. Projektowany zamek wyposażyć w komplet dwóch kluczy. Średnica 

cylindra 19mm. Zamek należy wyposażyć w blaszki zaczepowe na korpusie mebla. Dla 

administratora należy dostarczyć dwa klucze typu master za pomocą, których można otwierać 

wszystkie zamki.  

 Meble, które nie wspierają się na nóżkach meblowych lub cokołach meblowych należy 

wyposażyć w min. 3 ślizgi meblowe Polipropylen lub PCV (min. 6 sztuk na mebel). Ślizgi 

mocowane trwale do dolnej płaszczyzny elementu bezpośrednio stykającego się z posadzką 

i zapewniając im dystans min 3[mm] między posadzką a meblem. Drzwi szafek oraz szuflad 

wyposażone w metalowe uchwyty satynowe. 
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 Projektuje się szafy z drzwiami przesuwnymi. Szafy wyposażone w drzwi 

przesuwne dwuskrzydłowe wyposażone w mechanizm jezdny z szyną górną i dolną. Szafy 

wyposażyć w system jezdny np. Laguna Delta. System drzwi przesuwnych musi być 

kompletny. System musi być wyposażony w samodomykacze wyposażone w pneumatyczny 

układ tłumiący – amortyzator gazowy. Samodomykacz projektuje się niewidoczny. System 

wyposażony musi być w pozycjoner, który musi być niewidocznym. Pozycjoner pozycjonuje-

umieszcza drzwi szafy we właściwym położeniu. Drzwi szafy wyposażone z rączkę aluminiową 

systemową. System np. Laguna montować wg instrukcji producenta. Wszystkie drzwi szaf 

przesuwnych wyposażyć w systemowe zamki np. Laguna natura 1900 satyna naj pokazano 

na zdjęciu poniżej.  

 

 Elementy wyposażenia mebli w postaci zlewu, umywalki, armatury czerpalnej należy 

montować zgodnie z zaleceniami producenta oraz kartą techniczną produktu. Połączenia w 

płaszczyźnie blatu należy uszczelniać silikonem bezbarwnym. Przed przystąpieniem do prac 

związanych z wykonaniem mebli należy dobrać urządzenia wybranego producenta i dokonać 

korekt wymiarów w oparciu o zalecenia producenta. Przed wykonaniem mebli należy 

sprawdzić zgodność ze stanem faktycznym.  
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Wszystkie meble (poza szafami przesuwnymi) posadowione na posadzce za 

pośrednictwem cokołu. Cokół wykonany, jako przedłużenie boku meblowego. Przód cokołu 

zamocowany do nóżki meblowej montażowej krytej 

w kolorze czarnym.  Od spodu mebli cokół, jako 

odrębny element możliwy do łatwego demontażu 

bez narzędziowego. Nóżki powinny mieć możliwość 

zaczepienia cokołu z płyty poprzez złączkę typu Klik. 

Nóżki powinny mieć regulację wysokości oraz 

średnice stopki minimum 50 mm oraz udźwig 

minimum 250kg.  

W meblach niebędących stałą zabudową oraz te, które posiadają możliwość zmiany 

lokalizacji należy stosować od spodu podstawy mebla ślizgacze PCV.  

 Zamiennie w stosunku do cokołów meblowych dopuszcza się 

zastosowanie metalowych lub aluminiowych nóżek meblowych w kolorze 

szarym satyna widocznych z zewnątrz (nie krytych). Nóżki meblowe muszą mieć 

możliwość poziomowania mebla i regulacji swojej wysokości wewnątrz w 

zakresie min. 20 mm. Nóżki o rzucie kwadratu o boku minimum 5 cm 

posiadające system poziomowania dowolny, lecz możliwy za pomocą 

standardowych narzędzi np. imbus. Nóżki powinny być zamontowane w 

rozstawie min 2sztuki na każdy bok mebla.  

Nr pom. Numer zestawu meblowego 
0.06 Zestaw meblowy nr 1 
0.07 Zestaw meblowy nr 11, Zestaw meblowy nr 12 
0.08 Zestaw meblowy nr 2 
0.09 Zestaw meblowy nr 3, Zestaw meblowy nr 4 
0.10 Zestaw meblowy nr 5 
0.11 Zestaw meblowy nr 6, Zestaw meblowy nr 7 
0.14 Zestaw meblowy nr 9 
0.15 Zestaw meblowy nr 10 
0.16 Zestaw meblowy nr 8 

 
KOLORYSTYKĘ MEBLI (PŁYT MEBLOWYCH) ORAZ POMIESZCZEŃ W PRZYPADKU ZAMIANY 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ Z INWESTOREM LUB OSOBA PRZEZ NIEGO 
WYZNACZONĄ (niezbędna pisemna zgoda). DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ UCHWYTÓW 
MEBLOWYCH PO KONSULTACJI Z INWESTOREM ORAZ JEGO PISEMNEJ ZGODZIE NA 
ZMIANĘ.  

 

KOMPRESOR 

Projektuje się dostawę oraz montaż kompresora wolnostojącego (bezolejowego). Projektuje 

się bezolejowy kompresor np. EKOM serii DK50-10 S – z obudową wygłuszającą. Kompresor 

musi być wyciszony oraz wyposażony w przewody miękkie, które zostaną podłączone do 

panela medycznego w Sali wysokiej wierności. Kompresor zostanie zamontowany w 

pomieszczeniu kontrolnym. Z pomieszczenia kontrolnego wyprowadzić przewody sprężonego 
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powietrza do Sali wysokiej wierności i tam doprowadzić do panela medycznego. W 

pomieszczeniu kontrolnym na przewodach należy zamontować zawory odcinające oraz 

obniżające ciśnienie w instalacji. Kompresor dostarczyć, jako kompletny do celu, jakiemu ma 

służyć wraz z jego podłączeniem i próbnym rozruchem. Kompresor powinien mieć 

szybkozłączka europejska, filtr powietrza oraz uchwyt do przenoszenia. Kompresor powietrza 

wyposażony w termiczne zabezpieczenie silnika, wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym 

zaworem rozruchowym oraz reduktor ciśnienia i odwadniacz. Połączenie panelu medycznego 

z instalacja sprzężonego powietrza realizować poprzez przejście PP X GZ,  20x1/2" śrubunek 

1/2", oraz  złączka do lutowania 18x1/2" umożliwiające bezproblemowe odcięcie oraz 

rozłączenie kompresora od instalacji sprężonego powietrza. Kompresor połączyć z instalacją 

za pomocą elastycznego węża gumowego w oplocie stalowym zakończonym półśrubunkiem 

oraz nyplem. Instalację połączyć z wężem za pomocą zgrzewanego przejścia PPxGZ 20x1/2" 

Kompresor powinien mieć minimalne cechy nie gorsze niż określone poniżej: 

 Pojemność zbiornika: 10L 

 Wydajność efektywna (Ciśnienie robocze 5-7bar): 75 l.min– 1/ 5 bar(50Hz), 85 l.min– 1/ 

5 bar(60Hz) 

 Wydajność efektywna (Ciśnienie robocze 6-8bar): 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz), 80 l.min– 

1/ 6 bar (60Hz) 

 Wydajność efektywna (Ciśnienie robocze 8-10bar): 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz), 70 l.min– 

1/ 8 bar (60Hz) 

 Moc silnika: 0,55 kW 

 Napięcie: 230V 50Hz 

 Tryb eksploatacji: S1-100% 

 Ciśnienie robocze: 8Bar 

 Typ: Bezolejowy 

 Waga: 53 kg 

 Poziom hałasu: ≤ 46 dB [A] (50Hz), ≤ 49 dB [A] (60Hz) 

 Wymiary (sz x g x w): 580x440x655 mm 

 Średnica gwintu-złącza: 1/4" 

 

Uwagi i zalecenia końcowe  

 Przed zamontowaniem gotowych wyrobów budowlanych jak okien, drzwi, wyposażenia 

mebli, urządzeń sanitarnych, aneksów meblowych wymiary sprawdzić na budowie. 

 Wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji inwestycji powinny posiadać odpowiednie 

Aprobaty Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.    
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 Wszystkie odstępstwa w trakcie realizacji inwestycji musza być uzgadnianie z 

autorami projektu, autorzy projektu muszą być powiadamiani przed planowanymi 

zmianami i wydać pisemne zgody na rozwiązania zamienne,  

 Montaż wszelkich produktów, materiałów budowlanych, wyposażenia stałego, urządzeń 

należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta danego materiału oraz 

kartą techniczną i aprobatą ITB, 

 budowa powinna być prowadzona pod nadzorem kierownika budowy lub osoby posiadającej 

odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje, 

 Podani producenci oraz nazwy własne produktów w kosztorysie, o ile występują, służą 

wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów 

innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Wszędzie 

tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności 

zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.  

 roboty i elementy wbudowane ulegające zakryciu (warstwy posadzki, instalacje, izolacje) 

podlegają odbiorowi przez inwestora lub osobę przez niego wyznaczoną; 

 

 
Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany stanowi utwór-dzieło autorskie chronione na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631). 

 

 

 

 

 

Projektował: 
 
 
 
 
 

………………………………….…………….. 
arch. Rafał Mirek 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń MPOIA/040/2010 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ARCHITEKTURA 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 
ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU W RAMACH PROJEKTU 

„OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJOWEGO 
KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO PPWSZ W NOWYM TARGU 

ORAZ UTWORZENIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM 
SYMULACJI MEDYCZNEJ” 

 
 

Inwestor : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Targu 
adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ 

 
 
 

Adres obiektu budowlanego:                 NOWY TARG  
      działka ew. nr 6614/8 

obręb ewidencyjny Nowy Targ [0001], jednostka ewidencyjna Nowy Targ [121101_1] 
 
 
 
 
 
 

Projektant  :                                            arch. Rafał Mirek                      ………………………………..         
Specjalność architektoniczna 
Nr ew. upr.: MPOIA/040/2010 

Spis rysunków: 

nr Tytuł rysunku  Skala 
I.01 Inwentaryzacja parteru budynku w części objętej opracowaniem 1:100 
A.01 Przygotowanie inwestycji: Wyburzenia i rozbiórki 1:100 
A.02 Projekt przebudowy pomieszczeń Parteru i montażu sanitariatów 1:100 
A.03 Rozmieszczenie wyposażenia wewnętrznego 1:100 
A.04 Rzut podestu technicznego w pom. Nr 0.07 (pomieszczenie kontrolne) 1:50 
A.05 Rzut sufitu kasetonowego w pom. Nr 0.06 (sala piel. Wysokiej wierności) 1:50 
A.06 Detal otworu okiennego pomiędzy pomieszczeniami 0.06 i 0.07 1:50 
A.07 Przekrój A-A, Przekrój B-B, Przekrój C-C, Przekrój D-D 1:50 
A.08 Detal "A" - schody podestu technicznego 1:5 
A.09 Detal "B" - obudowa pionów i rur w systemie g-k 1:10 
A.10 Zestawienie ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej 1:50 
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Spis rysunków: 

nr Tytuł rysunku  Skala 

M.01 Zestaw meblowy 01 1:20 
M.02 Zestaw meblowy 02 1:20 
M.03 Zestaw meblowy 03 1:20 
M.04 Zestaw meblowy 04 1:20 
M.05 Zestaw meblowy 05 1:20 
M.06 Zestaw meblowy 06 1:20 
M.07 Zestaw meblowy 07 1:20 
M.08 Zestaw meblowy 08, 09 i 10 1:20 
M.09 Zestaw meblowy 11 1:20 
M.10 Zestaw meblowy 12 1:20 

 


