Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w catosci wykonana bedzie z przewodéw PVC. Przewody uktada¢ ze
spadkiem podanym na rysunkach.
Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane zastosowa¢ tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o min. 50 mm od $rednicy wewnetrznej przewodu kanalizacyjnego i diugosci wigkszej o min. 100mm niz
grubos$¢ przegrody. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem umozliwiajacym
swobodne przesuwanie sie przewodu. Na kazdym z pionéw w odlegtosci max. 90cm od poziomu podiogi
zamontowac rewizje. Projektowane piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi w przestrzeni poddasza badz
w podtynkowych szafkach. Kazdy zawér napowietrzajacy powinien by¢ tak zamontowany aby byt zapewniony do
nich swobodny doptyw powietrza, w przypadku umieszczenia zaworu we wnece w $cianie, wneke nalezy
zabezpieczy¢ aluminiowa kratka wentylacyjna. Przewody mocowacé i taczy¢ ze soba zgodnie z karta katalogowa
producenta. Przewody prowadzone natynkowo, zaizolowaé izolacja akustyczng np: TUBOLIT AR FONOWAVE
firmy ARMACELL, dodatkowo dopuszcza si¢ obudowanie ich plyta gipsowo-kartonowa. Przewody umieszczone
natynkowo nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. za pomoca obudéw z plyt
gipsowo-kartonowych. Projektowana instalacja bedzie wlaczona do istniejacych pionéw kanalizacyjnych
(} rura wywiewna Wavin HT110 zlokalizowanych na nizszej kondygnacji. Gléwne przewody rozprowadzone beda na nizszej kondygnacji w
obudowie z plyt k-g przy zastosowaniu systemu np. RIGIPIS lub réownowaznego. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
rysunkami, omijajac ewentualne przeszkody kolankami systemowymi.
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OZNACZENIA: UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

UM UMYWALKA CERAMICZNA 2. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKLADOWYMI StLUZACYMI DO
MU MISKA USTEPOWA ze zbiornikiem 3/6l OKRESLENIA TZW. STANDARDOW JAKOSCIOWO- ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW ZAMIENNE
BR BRODZIK PRYSZNICOWY 100x85 ROZWIAZANIA  POD  WARUNKIEM  ZACHOWANIA  PARAMETROW
; TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ
L ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY z ociekaczem PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ
Z1-Z6 ZAWOR NAPOW'ETRZAJACY PVC 2110 ;Nwilsl:llcéljgév PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
01-06 NUMER PROJEKTOWANEGO ROZGALEZIENIA BRANZOWYM BUDYNKU
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA PRZEZ
WYKONAWCE WELASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU BEDACYCH PRZEDMIOTEM
LEGE/VDA PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA
- OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z
projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.
istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej
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istniejacy pion instalacji kanalizacji sanitarnej 221425 TRZEMESHIA EMALINEVDEY S35 T EMAL. SOM
wiaczeniow TEMAT ADAPTACJA POMIESZCZEN PODDASZA NA POKOJE
G y ASYSTENCKIE W BUDYNKACH "TATRY" ORAZ CZESCIOWO W
@ BUDYNKU "GORCE"
i i izacii sani i ADRES INWESTYCJI [NOWY TARG dz. nr ew. 6614/8, 6614/9, ul. Kokoszkéw 71
projektowany pion kanalizacji sanitarnej obr. ew. Nowy Targ [0001), jedn, ew. Nowy Targ [121101_1]
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