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I.  Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 

II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
Grupa 454      Roboty wykończeniowe: 

1 Roboty malarskie                                                                                                 Kod CPV 45400000-1 
 

2 Posadzki z paneli podłogowych                                                                          Kod CPV 45400000-1



I.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Nazwa inwestycji: REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU „GORCE” PPWSZ W 

NOWYM TARGU  w m. NOWY TARG  na dz.  ew.  nr 6614/9 

 

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane 
 

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego: 
 

1.2.1   Zamawiający:                                   PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA 

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W 

NOWYM TARGU 

adres: ul. Kokoszków 71 

34-400  Nowy Targ 

1.2.2 Instytucja finansująca :                      j/w
 

1.2.3   Wykonawca:                                    PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY: 
 
 

ST   - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Zakres robót obejmuje roboty remontowe w budynku „Gorce” PPWSZ w Nowym Targu. W ramach 

remontu planuje się wykonanie robót wykończeniowych polegających na wymianie istniejącej 

posadzki na projektowaną z paneli podłogowych oraz prace wykończeniowe ścian w postaci powłoki 

malarskiej. Przedmiotowe roboty realizowane będą w istniejącym budynku Podhalańskiej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej tj. Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne „Gorce” przy ulicy 

Kokoszków 71 w m. Nowy Targ (Gmina Nowy Targ, powiat nowotaraski, województwo 

Małopolskie). 
 

 

l.4.    Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i s tanowiąca podstawę 

do realizacji robót. 

 

l .4.1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Opis  przedmiotu  zamówienia  pn.  REMONT  POKOI  ASYSTENCKICH  W   BUDYNKU 

„GORCE” PPWSZ W NOWYM TARGU określono poprzez: 

 
- przedmiar robót, 

 

- Kosztorys inwestorski 



1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

- roboty wykończeniowe 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość prac i ich  zgodność z dokumentacją     kontraktową 
i   techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i   instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Wykonawca   jest    zobowiązany   wykonywać    wszystkie   roboty   ściśle    według    otrzymanej 
dokumentacji . 

 
1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 
    Wykonawca  nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w Dokumentach  

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

1.5  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami c) obiekt 

małej architektury; 

1.5.2.budynku -  należy przez  to  rozumieć taki  obiekt  budowlany, który jest  trwale  związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach. 

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do  czasowego użytkowania  w  okresie krótszym od  jego  trwałości technicznej, 

przewidziany do  przeniesienia w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także obiekt  budowlany nie 

połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży   ulicznej 

i wystawowe,  przekrycia   namiotowe  i   powłoki   pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
 

1.5.5.robotach  budowlanych  -  należy przez  to  rozumieć  budowę,  a  także prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.5.6.terenie  budowy  -  należy przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.7.certyfikacie zgodności -  należy przez  to  rozumieć dokument  wydany przez  notyfikowaną 

jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  że wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.8.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 



1.5.9.dokumentacji  projektowej   -   należy  przez   to   rozumieć   służącą   do   opisu   przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, - składa się w szczególności z: projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.10.dokumentacji  powykonawczej   budowy   -   należy  przez   to   rozumieć   składającą   się z 

dokumentacji budowy z  naniesionymi zmianami  w  projekcie  budowlanym i  wykonawczym, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

i innych dokumentów. 
 

1.5.11.aprobacie technicznej  -  należy przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.12.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 
 

1.5.13.dzienniku budowy -  należy przez  to  rozumieć dziennik wydany i  przez  właściwy organ 

zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.14.inspektorze   nadzoru   budowlanego   -   należy   przez   to   rozumieć   osobę   posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.5.15.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.16.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.17.materiałach  -  należy przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak 
również  różne tworzywa i  wyroby niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.5.18.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

1.5.19.obmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, 

dokonany w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych            

w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.20.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę 

odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także dokonywanie  prób  i  sprawdzeń



instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 

także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 
 

1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 

czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 

(odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem 

i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako 

plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
 

1.5.22.projektancie -  należy przez to  rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.5.23.przedmiarze robót -  należy przez to  rozumieć zestawienie przewidzianych do  wykonania 
robót  podstawowych w  kolejności technologicznej ich  wykonania, ze  szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych,   z   wyliczeniem             
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

1.5.24.robotach  podstawowych  -  należy przez  to  rozumieć  minimalny  zakres  prac,  które  po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

 

1.5.25.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług 

i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz  słownika głównego oraz  słownika uzupełniającego. Obowiązuje we  wszystkich 
krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie 

kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

1.5.26.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę określoną w istotnych 
postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 
upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

 
ST       -          ogólna specyfikacja techniczna 

SST    -          szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU   -          zarządzający realizacją umowy 
 

 
 

2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy (ZRU).  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót  zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w  dokumentacji  
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.



Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót,  jeśli  wymagać tego  będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na  własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót  lub  wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i 
elementów   robót   będą   oparte   na   wymaganiach   sformułowanych   w   umowie,   projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2. Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Granice terenu określone są  granicami działek na  której zlokalizowany jest  budynek dz. nr ew. 

6614/8 i 6614/9 w m. NOWY TARG (Gmina NOWY TARG, powiat NOWOTARSKI, województwo 

MAŁOPOLSKIE). Nie projektuje się zmian w zakresie zjazdów łączących drogę pożarową z drogami 

publicznymi. 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4. 
2) e w e n t u a l n e  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót dróg, chodników, jezdni 
w stanie czystym i nienaruszonym. 

 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  ochronę  istniejących  instalacji  i urządzeń znajdujących się  

w  obrębie placu  budowy, takich  jak  rurociągi i  kable itp. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  odpowiedzialny  za  dokonanie  napraw. 
 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów 

zawartych we  wszystkich regulacjach prawnych  w  zakresie  ochrony środowiska. W  okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia  w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się,  że koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 



Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie  w  ilościach  wyższych   niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem  takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z  wymogami ustawy -  Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.4. Dokumenty budowy 
 

2.4.1 Dziennik budowy – nie wymagany  

2.4.2. Książka obmiaru robót 

-nie jest wymagana  
 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e) Protokoły odbioru robót; 

f)  Opinie ekspertów i konsultantów; 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Dokumentacja powykonawcza – nie wymagana 

 
2.5.2. Rysunki robocze 

– nie wymagane 
 



2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 

– nie wymagana 
 

 
 

3.    ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający   realizacją   umowy   w    ramach   posiadanego   umocowania   od    zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 
4.    MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie   wbudowywane   materiały   w   trakcie   wykonywania   robót   muszą   być   zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed 
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego   źródła   wykonawca   ma   obowiązek   dostarczenia   zarządzającemu   realizacją  umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również  upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 

musi  posiadać atest  określający w  sposób jednoznaczny jej  cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 



 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały   posiadające   atesty,   mogą   być   badane   przez   zarządzającego   realizacją   umowy 
w  dowolnym   czasie.   W   przypadku   gdy   zostanie   stwierdzona   niezgodność   właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych 
z użyciem  materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni  on,   że  tymczasowo  składowane  na   budowie  materiały  będą  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniem. 
 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 

przewidziane poinformuje o takim zamiarze  zarządzającego realizacją. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6.  TRANSPORT 
 

Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w   szczegółowych  specyfikacjach  technicznych   oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z  terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,   na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 

 
7.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.   

 

7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
 

7.3. Certyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
2.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o  którym mowa w  rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. 

(Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

 
8.  OBMIARY ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót – nie wymagane  

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy – nie dotyczy 
 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru – nie dotyczy 
 

 
 

9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

ZRU. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie ZRU. 

 
9.3. Odbiór częściowy 



Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. 
 

 

9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz  gotowość do  odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę budowy z wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. 
Odbiór końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
końcowego robót dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza w  zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał) – nie wymagane  

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót – nie wymagana 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie   roboty   należy   wykonywać    zgodnie   z    obowiązującymi   w   Polsce   normami 

i normatywami. 
 

10.2. Przepisy prawne 
 
1.   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 

zmianami 
2.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
3.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
4.  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
5.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 
Wraz z późniejszymi zmianami 

 
6.   Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r. 

w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.



II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 
 
 

1  Roboty wykończeniowe 

Kod CPV 45400000-1 
 

 
 

ROBOTY MALARSKIE 
 

 
 

1.   WSTĘP 
 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich w ramach zadanua: REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU 

"GORCE" PPWSZ W NOWYM TARGU w m. Nowy Targ na dz. ew. nr 6614/9 opracowany 

przez jednostki projektowe określone w dokumentacji projektowej. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót związanych z malowaniem ścian, sufitów pomieszczeń 

wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie: 

•    przygotowanie podłoża malarskiego, 

•    naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity, 

• wykonanie kolorystyki według projektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

• podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

• powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją



umowy. 

2.   MATERIAŁY. 
 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 4.    

Prace malarskie wykonać zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczeń, podanym w 

dokumentacji. 

2.2. Farby do audytoriów. 

Proponuje się zastosowanie farby lateksowe np. firmy FARBY KABE lub równoważną. 

Podłoża chłonne zagruntować preparatem wskazanym w części rysunkowej i opisie przedmiotu 

zamówienia. Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby: 

•    dyspersyjna farba o dużych możliwościach barwienia, 

•    wysoka trwałość barw, 

•    wysoka przyczepność do podłoża, 

•    bazowym środkiem wiążącym jest – farba lateksowa, 

•    zawartość substancji stałych – ok. 65%, 

•    gęstość – ok. 1,50 kg/dm3, 

•    stopień połysku – matowy, 

• odporność na szorowanie – klasa I (wg PN-C-81914 2002),    temperatury stosowania od +50C 

do +250C. 

2.3. Środek gruntujący. 

Proponuje  się  zagruntować  ścian  preparatem  wskazanym  w  części  rysunkowej  i  opisie 

przedmiotu zamówienia np. BUDOGRUNT –WG firmy FARBY KABE. 

2.4. Farby. 

Proponuje się zastosowanie farby l a t eksowe np .  firmy FARBY KABE lub równoważną. 

Przed nakładaniem farby na podłoża chłonne należy zagruntować preparatem – BUDOGRUNT 

WG. Podłoża gipsowe należy zagruntować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby: 

• bazowym środkiem wiążącym jest – drobnocząsteczkowa dyspersja akrylowa, tworzy elastyczną 

i szczelną powłokę o wysokiej odporności na działanie wilgoci i ścieranie, 

•    dekoracyjna lateksowa powłoka, 

•    zawartość substancji stałych – ok. 60%,     gęstość – ok. 1,45 kg/dm3, 

•    stopień połysku – matowy i półmatowy, 

• odporność na szorowanie – klasa I (wg PN-C-81914 2002), odporność na działanie detergentów 

i łatwość w utrzymaniu w czystości,     temperatury stosowania od +50C do +250C. 
 

 

3.   SPRZĘT. 
 
 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 

3.2. Sprzęt i narzędzia  do wykonywania robót. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• pędzle i wałki, 

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, drabiny i rusztowania. 
 

 

4.   TRANSPORT. 
 
 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 

uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek należy używać 

samochodów zamkniętych. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym 

opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

•    nazwę i adres producenta, 

•    oznaczenie (nazwę handlową), 

• wymiary,  nr  PN  lub  Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu  i 

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 
 
 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1. 

Wykonawca prowadzący roboty malarskie podlega przepisom prawa budowlanego. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich. 

Przy wykonywaniu prac     malarskich      bezwzględnie  przestrzegać                    reżimów 

technologicznych. 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 

kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można 

wykonywać: 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

    w temperaturze nie wyższej niż 25°C, 
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 przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić 

odpowiednią wentylację, 

 po   całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.   wodociągowych,   kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

    po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 po ułożeniu posadzek. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 

(np. kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od 

plam i wykwitów. Wkręty mocujące oraz styki płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlową. 

Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. 

Podłoża chłonne przed nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub zapraw wyrównawczych należy 

zagruntować preparatem np. BUDOGRUNT WG 6 lub innym wskazanym w projekcie. 

5.4. Gruntowanie. 

Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy zagruntować 

preparatem np. BUDOGRUNT WG 6 lub innym wskazanym w projekcie, podłoża gipsowe 

należy jednokrotnie przemalować farbą rozcieńczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychania 

zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze 

+20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po całkowitym 

wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu lub rozcieńczonej farby można przystąpić do 

nanoszenia farby. 

5.5. Malowanie. 

Opakowanie zawiera gotowy do użycia produkt. Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach 

za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy nanosić dopiero 

po wyschnięciu pierwszej. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie 

powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas 

nanoszenia i schnięcia farby powinna bezwzględnie występować temperatura powyżej 50C. 

Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 

wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 

• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach) oraz 

wyposażenia w wymagane środki BHP, 

•    sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 

•    sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego malowania powinna obejmować 
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kontrolę podłoża, 

•    kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków, 

• kontrolę wykonania powłok malarskich. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 

stosowania z   dokumentami   odniesienia.   Sprawdzeniu   winna   podlegać   prawidłowość 

oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty 

przydatności do  użycia.  Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać 

sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o 

zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

  6.2.1.   Badania podłoży pod 

malowanie. 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. Przy podłożu z płyt gipsowo-kartonowych kontroli 

podlega wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać 

wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie 

powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoży 

należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 

próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania powłok malarskich. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia  ich  wykonywania.  Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze 

powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:     sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 

•    sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

•    sprawdzenie odporności na wycieranie,     sprawdzenie przyczepności powłoki, 

•    sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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• sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej 

powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno- włóknistych – przez 

wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą 

stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy uznać za 

dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora ( zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

 
 

7.   OBMIAR ROBÓT. 
 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza się w metrach 

kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 
 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.1. 
 

Przy wykonywaniu robót malarskich konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania 

robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy 

wyprawy malarskiej. 

8.1.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm   przedmiotowych   lub   świadectw   dopuszczenia   do   stosowania   w 

budownictwie.  Sprawdzenie    materiałów    należy    przy    odbiorze    robót    zakończonych 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 

kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 

oraz właściwymi normami. 

8.1.2. Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 
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są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.1.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

8.2. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2. 

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 

•    przygotowanie stanowiska roboczego, 

•    dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

•    ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

•    przygotowanie podłoża, 

• ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

• zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz z późniejszym 

usunięciem zabezpieczeń, 

• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich, 

•    przygotowanie podłoża, 

•    wykonanie prac malarskich (próby kolorów), 

•    usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

•    likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu. 
 
 

9.   PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 
 
 

•    PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

•    PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

•    PN-C-81914:2002     Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

•    Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   ITB   część   B:   Roboty 

Wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003. 
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2  Roboty wykończeniowe 

Kod CPV 45400000-1 
 

 
 

POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH 
 

1. WSTĘP 
 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem wymiany posadzek z paneli podłogowych w ramach inwestycji: 

REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU "GORCE" PPWSZ W NOWYM TARGU w 

m. Nowy Targ na dz. ew. nr 6614/9 opracowany przez jednostki projektowe określone w 

dokumentacji projektowej. 
 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni podłoże – 

element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 

którym wykonuje się posadzkę żywiczną 

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- posadzek z paneli podłogowych wraz z podkładem 

- listew cokołowych 

- wymianą listew progowych 
 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
 

2. MATERIAŁY 
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2.1 Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny być zgodne z 

informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz powinny mieć: 
 

- aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. 

- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

- certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzona  do  zbiorów  norm 

polskich. 
 

 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

Panele podłogowe określone w opisie przedmiotu zamówienia HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm 

- typ powierzchni laminatu – struktura drewna 

- warstwa spodnia – laminat przeciwprężny 

- łączenie desek – „click’’ 

- odporność na zaplamienia (4) , blaknięcia (4) 

- przyrost grubości po pęcznieniu ≤18% 

Podkład pod panele – mata korkowa 

Folia budowlana gr. 0,2mm 

Listwy cokołowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 młotek (500 g), 

 przyrząd montażowy, 

 miara drewniana lub zwijana, 

 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

 kliny drewniane, 

 klocek do dobijania desek. 

 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 
 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
 

 
 

4.2 Pakowanie i magazynowanie 

 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli. 

 Na  opakowaniu  umieszcza  się:  nazwę  i  adres  producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
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 Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

 Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
 

4.3 Transport materiałów 

 Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Układanie paneli 

 
Wymagania podstawowe. 

 

Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i 

temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu 

pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele 

podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 

dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować 

temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele 

powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. 
 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. 
 
 
 

Wymagania dotyczące montażu 
 

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków 

pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania 

promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. 

W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, 

deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. 
 

Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem 

pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 

0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą 

klejącą. 
 

Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać 

piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez 

równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do 

dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą 

wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 
 

Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 

poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 
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zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana 

szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
 

Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi 

listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych 

do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych 

listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 
 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 
 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 
 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
 

- sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości podkładu - 

sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 

- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień. 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w różnych 

w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Jednostki obmiarowe. 
 
 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 
 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru, 
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 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 

jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 

 Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii 

 montaż listew przyściennych i listew progowych 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Warunki  techniczne     Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  -  Montażowych  tom  I 

Budownictwo 

 Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 

 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 
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