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ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE
NA POMIESZCZENIA DZIALU TECHNICZNEGO — INSTALACJE EEKTRYCZNE.

1.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i stabopradowych adaptacji Sali nr 006
Budynku Gorce na pomieszczenia Dziatu Technicznego w budynku Podhalanskiej Pafnstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej w Nowym Targu, adres: 34-400 Nowy Targ ul. Kokoszkdw 71.

Projekt ten swoim zakresem obejmuje:

a) rozdzielnice TE.O1

b) instalacje gniazd wtyczkowych 400/230V og6lnego przeznaczenia.

c) instalacje oSwietlenia podstawowego i awaryjnego.

d) wypusty dla zasilania odbiornikéw 1-fazowych (o$wietlenie w aneksach kuchennych).

e) Instalacje okablowania strukturalnego LAN.

2.0 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowig;
Inwentaryzacja stanu istniejacego
2. Dokumentacja architektoniczna
3. Uzgodnienia z Inwestorem.
4. Projekt wnetrz
5. Normy: PN HD 60364; N-SEP-E-004, PN-IEC 61024 i PN-EN 62305 i inne.
6. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami
3.

O Opis techniczny.

3.1. Stan istniejacy
Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie na pierwszej kondygnacji w budynku Podhalanskiej Panstwowej Wyzszej
Szkoty Zawodowej w Nowym Targu.
Obwody o$wietlenia oraz gniazd wtykowych ogoinego przeznaczenia 230/400V zasilone sg z rozdzielnicy lokalnej
zZlokalizowanej w pomieszczeniu nr 003.

3.2. Demontaze
Istniejace rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, gniazda taczniki i okablowanie natynkowe nalezy zdemontowac.
W $cianach nalezy pozostawic te rurki PCV, ktére bedg mogty by¢ wykorzystane dla potrzeb nowych obwoddw.
Elementy zdemontowane nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora.

3.3. Zasilanie 400/230V
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych i opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z nowej rozdzielnicy TE.01
zabudowanej w miejscu rozdzielnicy zdemontowanej w pomieszczeniu 003.
Do zasilania projektowanej rozdzielnicy nalezy wykorzystac istniejacy przewdd WLZ YDY 5x16mmz2,

3.4. Przeciwpozarowy wylacznik gtéwny
Modernizowany obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu usytuowany jest przy
wejsciu gtéwnym do budynku i jest odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem nie powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektryczne;.

3.5. Instalacje wewnetrzne
Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia wykonana zostanie przy pomocy przewodow:
YDYzo 3x1,5 mm2, YDYZzo 3x2,5mm2 750V uktadanych pod tynkiem, lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
w zaleznosci od konstrukcji pomieszczen.
W adaptowanym na warsztat pomieszczeniu 003 przy stotach warsztatowych przewody i gniazda uktadaé w
kanatach elektroinstalacyjnych PCV np. KI 60x110.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ osprzet bryzgoszczelnych (IP54) 16A, 250V.



ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE
NA POMIESZCZENIA DZIALU TECHNICZNEGO — INSTALACJE EEKTRYCZNE.

Sterowanie oprawami odbywaé sie bedzie przy pomocy tacznikdw zainstalowanych w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Wysokos$ci i lokalizacje montazu gniazd i tacznikdw przedstawiono na rozwinigciach scian i
rzutach w cze$ci architektonicznej.

Instalacje elektryczng prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji zgodnie z N-SEP-E-004

3.6.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia zostanie wykonana przy pomocy przewodéw izolowanych YDY 3x1,5 mm2 pod tynkiem. llo$¢
opraw dobrano stosownie do charakteru i przeznaczenia pomieszczen.
Zgodnie z Normg PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy przyjeto:

- hol wejsciowym 200lux

- w sanitariatach, korytarzach 150Ix

- pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i magazynowe 100Ix.

- pokoje biurowe 500 lux

- pomieszczenie warsztatowe 500 |ux.
Oswietlenie zostato obliczone przy uzyciu programu komputerowego DIALUX, do obliczania natezenia o$wietlenia.
Arkusze kalkulacyjne znajdujg sie w archiwum biura projektowego .
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na rzutach E02.

3.7.Instalacja oswietlenia awaryjnego
Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedq zasilane z obwoddw do tego przeznaczonych przy wykorzystaniu przewodow
YDYzo 4x1,5 mm2 750V. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na rys E02.
llo$¢ opraw dobrano tak, aby rdwnomierno$¢ natezenia (w osi drogi ewakuacyjnej) o$wietlenia ewakuacyjnego

wynosita minimum 1 Ix oraz aby rownomiernos¢ natezenia - | max / | min<40.

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje automatyczne zataczenie o$wietlenia
ewakuacyjnego na tych drogach (wg PN EN 1838).

Wszystkie oprawy awaryjne musza posiadaé odpowiednie certyfikaty (CNBOP).

Oswietlenie awaryjne hydrantu i punktu pomocy medycznej o natezeniu $wiatta 5 Ix.

Oswietlenie awaryjne strefy otwartej 0,5 Ix.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z normg PN 1838 oraz z normami towarzyszacymi o czasie dziatania nie
krotszym niz 1 godzina..

3.8.Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ stosujac przewody YDYzo 3x2,5mm? , YDYzo 3x2,5mm?/ 750V
Gniazda 1-faz. wtykowe montowac:
e podtynkowo — na wysokosci 0,3 m lub na wysoko$ci okre$lonej na rzucie liczac w cm od posadzki,
¢ w kanatach elektroinstalacyjnych.
Instalacja gniazd wykonana zostanie podtynkowo, przewodami YDYZo.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny.

3.9.Instalacje stabopradowe
Zakres opracowania obejmuje cze$¢ pasywna systemu okablowania strukturainego LAN w tym:

. doposazenie istniejacej szafy GPD w dodatkowy panel montazowy (w ramach projektu remontu
pomieszczen Biura Kanclerza)

. okablowanie pionowe, od GPD do LPD.T1

. lokalizacje i konfiguracje punktow abonenckich,

. okablowanie poziome (symetryczne miedziane),

. instalacje i wyposazenie Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (LPDT.1),

System okablowania strukturalnego w obszarze remontowanych pomieszczen projektuje sie w topologii gwiazdy, w
kategorii 6A (nieekranowanej). W obszarze objetym zakresem opracowania przewiduje sie sie¢ LAN obstugiwang
przez lokalny punkt dystrybucyjny LPD.T1 zlokalizowany w pomieszczeniu 0.03.

Okablowanie poziome, obstugujace punkty abonenckie rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie z lokalnego punktu
dystrybucyjnego LPD.T1 do poszczegoinych punktéw abonenckich.
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Do LPDT.1 z szafy GPD na parterze nalezy doprowadzi¢ okablowanie U/UTP kat. 6A, zgodnie z rys. E.04

Do wykonania instalacji zastosowaé kabel, gniazda, patchpanele pochodzace od jednego producenta (wg rodzaju
materiatu). Kable uktada¢ podtynkowo, w rurkach instalacyjnych. Po stronie zestawdw kabel zakoAczy¢ gniazdem
RJ45 kat. 6A, natomiast po stronie szafy LPD.T1 zakoniczy¢ na panelu krosowym. Wymienione kable, gniazda i
panele krosowe trwale i czytelnie oznakowac.

3.10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako system

ochrony dodatkowej przyjeto (wg normy PN HD 60364) szybkie wytaczenie zasilania. Obwody odbiorcze
zabezpieczone sg wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi oraz wytgcznikami roznicowopradowymi. Do
przewodu ochronnego (PE) nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtykowych, oraz wszystkie cze$ci metalowe urzadzen,
normalnie nie znajdujace sie pod napieciem, a bedace w zasiegu dotyku. Przewdd ochronno-neutrainy (PEN)
uziemiony jest w rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

Przewodzace rury wodno-kanalizacyjne, dostepne metalowe czesci konstrukcji budynku nalezy potaczy¢ z istniejacq
szyng ekwipotencjalng - opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 ohm

Przewody ekwipotencjalne prowadzi¢ zgodnie z trasami przewoddw instalacji elektrycznej, jak pokazano na
rysunkach.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wptywow Srodowiskowych w miejscu
zainstalowania urzadzen.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN HD 60364.

3.11.  Instalacja ochrony przepieciowej
W rozdzielnicach TN i TK zastosowano ochronniki typ 1+2, zapewniajace ograniczenie przepieé¢ do wartosci max.

1,5 kV. Zastosowanie dalszych stopni pozostaje w gestii Inwestora.

3.12. Instalacja odgromowa
Obiekt posiada sprawna instalacje odgromowg — poza zakresem opracowania

3.13.  Ochrona p.poz
Przy przejsciach kabli przez granice poszczegoinych stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ system ochrony ogniowej

elementéw budowlanych budynku, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Przepusty instalacyjne w
$cianach i stropach nalezy zabezpieczy¢ pozarowo.

3.14.  Uwagi koricowe

« Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, postanowieniami: Polskich Norm, przepiséw
i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedzg techniczng i
sztukg inzynierska.

«  Trasy prowadzenia kabli i przewodow elektrycznych nalezy skoordynowac z innymi instalacjach i prowadzi¢
w odlegtosciach zgodnych z przepisami.

o Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty
i spetnia¢ odpowiednie przepisy.

« Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajaca ewentualne zmiany
wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotaczy¢ do niej protokoty pomiarowe z badan odbiorczych
podpisane przez uprawnione osoby.

e W przypadku uzywania innych odbiornikéw lub w wigkszej/mniejszej ilosci - w poréwnaniu z powyzszym
bilansem - zapotrzebowanie mocy ulegnie zmianie.

«  Prace nalezy wykonaé pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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KORYTARZ NIEOBJETY OPRACOWANIEM

LEGENDA SYMBOLI

{1 X GNIAZDO WTYKOWE; 1-FAZOWE; IP20, 230V/16A,

—K‘I X GNIAZDO WTYKOWE, 1-FAZOWE; IP44, 230V/18A,

—K_l GNIAZDO WTYKOWE ZAS. LODOWKI 1-FAZOWE, PODTYNKOWE; IP44, 230V/16A,

—KN GNIAZDO WTYKOWE ZAS. ZMYWARKI 1-FAZOWE, PODTYNKOWE; IP44, 230V/16A,
=

—{[.E GNIAZDO WTYKOWE ZAS. MIKROFALI 1-FAZOWE, PODTYNKOWE; IP20, 230V/16A,

—{[1 K GNIAZDO WTYKOWE TYPU DATA; 1-FAZOWE; IP20, 230V/16A

P-4 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNE PIETROWA;
TK_ 4 1 TP-41-ROZDZ. ZASIL. PODSTAWOWE
TK41-ROZDZ ZASIL. GWARANTOWANE - UPS

K33 TNxx KASETA PODLOGOWA;

2 Gniazdo 230V, 1 x Gniazdo 230V DATA
@ TKoxx 1XLAN. IXTEL.
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PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMANI POLSKIMI.

INSTALAGUE ELEKTRYCZNE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA N-SEP-002 ORAZ Z NORMA WIELOARKUSZOWA PA-HD 60364,
UNEK NALEZY ROZP ACZNIE Z INNYMI EL | M IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI,

‘SPECYFIKACIAMI | ZESTAWIENIANI

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJAMI WSZYSTKICH POZOSTALYCH

INSTALACJI ORAZ HITEKTURY | KONSTRUKCI JAKIVKOLWIEK Z ELEMENTOW

DOKUMENTACYI NALEZY POINFORMOWAC O TYM FAKCIE PROJEKTANTA.

DRABINY [KORY1 £l IDYNKU POPRZEZ SY¢ AWESIAW
INIE -1.5m. NALEZY ZAPEWN EGULAC WYSOKOSCI ZAWIESZENIE TRASY KABLOWEJ W

ZAKRESIE +/- SOM W CELL EWENTUALNEJ KOREKC TRASY. D WYKONCZONE/

PODLOGL

GLOWNE TRASY ELEKTRYCZNE W CZESCIACH BIUROWYCH WYKONAC PODTYNKOWO, ORAZ NATYNKOWO W CZESC

MEDZYSUFITOWE).

(ODLEGLOSC POMEEDZY KORYTAMISILNO | NISKOPRADOWYM! MN. 40CM.

ZABRANIA SIE MONTAZU TRAS KABLOYYCH Z WYKORZYSTANIEM PODKONSTRUKCI BRANZY WENTYLACYINE.. PRZEWIDZEEC

OSOBNE ZAIVIESIA | PODKONSTRUKCJE
o

162U2 YSTHF TALL.
W POM. WILGOTNYCH NALEZY STOSOWAC OSPRZET © STOPNIL SZCZELNOSCI MIN. P44,
‘GNIAZDA WTYKOIWE 230V | GNIAZDA' E W KASETACH EZYINSTAL UTEN.
(GNIAZOA WTYKOIVE ORAZ TELETECHNICZNE VONTOWANE NA SCIANACK NALEZY GRUPOWAC W RAMKACH
ELEKTROINSTALACYINYCH (WIELOROTNYCH)
MONTAZ GNIAZD W ANEKSCH KUCHENNYCH DETALEM BRANZY ARCHITEKTONICZNE.

RZED POD: EKTRYCZNYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE 2 DTR URZADZENI
W INSTALACIACH ELEKTRYCZNYCH NALEZY STOSOWAC PRZEWODY O NAPECIU 45017501 | KABLE 0,8/1kV.

RZEWODU W H BE: S: H PROWADZIC PODTYNKOWO.

NSTALACIE OVANIA NAKOLOR ZGODNY Z WYTYCZNYMI BRANZY
PROJEKT PRZEWIDUJE JEDYNIE ZASILANIA URZADZEN WENTYLACU!, NIE PRZEWIDUJE POIAZAN ORAZ STEROWAN.
(OSPRZET ELEKTROINSTALACYINY UZGODNIG Z NAJENCA LUB ZASTOSOWAC STANDARD BUDYRKOUY.
PRIEBICIA PRZEZ SCIANY GDZIELENIA POZAROWEGO USZCZELNIC NASAP.POZ.
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ADRES OBIEKTU z°‘”y Targé(;'a;?k“z"éw m skaa: 12100
BUDOWLANEGO | GZ- €W. nr PROJEKT WYKONAWCZY
_ Tokarskle BRANZA:
mgr inz. Grzegorz Iokarski| =
PROJEKTANT o spec:elegktryczna % ELEKTRY.CZNA
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KORYTARZ NIEOBJETY OPRACOWANIEM

LEGENDA SYMBOLI

>
<)
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[

A01 - np. LUXIONA EUROPANEL LED 3800LM PLX E 1P20/44 840
nastropowa

>
o
2
o

[

A01la - np. LUXIONA EUROPANEL LED 3800LM PLX E 1P20/44 840
dostropowa

>
<)
o

[

A02 - np. LUXIONA EUROPANEL LED 4800LM PLX E 1P20/44 840
nastropowa

>
=3
@

[

A03 - np. LUXIONA EUROPANEL LED 5800LM PLX E 1P20/44 840
nastropowa

>
=3
@
O

[]

AO03D - np. LUXIONA EUROPANEL LED 5800LM PLX EDD IP20/44 840
nastropowa

>
=3
[
o

[]

A03a - np. LUXIONA EUROPANEL LED 5800LM PLX E IP20/44 840
dostropowa

Bﬁ BO1 - np. LUXIONA RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT
3000LM PLX E 840
01
g CO1 - np. LUXIONA BERYL N NEW LED O-1 1800LM PLX E P44
840
&2
€02 - np. LUXIONA BERYL N NEW LED O-2 3600LM PLX E IP44 840
8oL DO1 - np. LUXIONA BERYL NEW LED O-1 1800LM PLX E IP20/44
840
< WYPUST ZASILAJACY OPRAWE LED NAD LUSTREM W
LAZIENCE, WG. PROJEKTU WNETRZ, np. NetShop Model: 6330
<ayot AWOL - np. LUXIONA LV2R 1W 1h SE AT
a0 AWO2 - np. LUXIONA LV2U 1W 1h SE AT
sWos AWO3 - np. LUXIONA AXPU 1W 1h SE AT
Jawo4 AWO4 - np. LUXIONA AXPR 1W 1h SE AT
Ewol EWO1 - np. LUXIONA ETE 1W 1h SE AT
Ewo2 EWO2 - np. LUXIONA ARN 1W 1h SE AT
J tacznik instalacyjny jednobiegunowy
‘{ Przycisk instalacyjny + modut COUPLER
DALI np. DALI PROF PUSHB
°/~ tacznik instalacyjny  bryzgoszczelny
jednobiegunowy,
f tacznik instalacyjny dwubiegunowy

tacznik instalacyjny schodowy
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NAZWA OBIEKTU| ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE
BUDOWLANEGO | NA POMIESZCZENIA DZIALU TECHNICZNEGO
RYSUNEK POMIESZCZENIA DZ. TECHN. - OSWIETLENIE.
ADRES OBIEKTU Nowy Targ, ul. ;(okoszkéw 71 skata: 4400
BUDOWLANEGO | dZ. ew. nr 6614/9 PROJEKT WYKONAWCZY
» 1, BRANZA:
PROJEKTANT " "L Stk ¢ ELEKTRYCZNA
? 5 Q DATA:
nr ewid.: MAP/0115/PWOE/04  |@ .
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NAZWA OBIEKTU

ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE
BUDOWLANEGO |NA POMIESZCZENIA DZIALU TECHNICZNEGO

RYSUNEK |POMIESZCZENIA DZ. TECHN.-OKABLOWANIE STRUKTURALNE.

ADRES oBiekTy |[Nowy Targ, ul. Kokoszkéw 71
BUDOWLANEGO dz. ew. nr 6614/9

skata: 4400

PROJEKT WYKONAWCZY
. Tokarsk BRANZA:
mgr inz. Grzegorz lokarski| =
PROJEKTANT spec.: elekiryczna % ELEKTRY.CZNA
nrewid.: MAP/0115/PWOE/04  |d& DATA'
STYCZEN 2019
I
>
: E.03
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 . O PRAWIE AUTORSKIM |
2 3 7 8
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Uwaga:

W istniejacej szafie GPD

dobudowa¢ dodatkowy
Panel 24xRJ45 MK 1U
Keystone Kat 6A UTP

OKABLOWANIE z GPD

LPD.T1

Szafa C&C wiszaca dzielona 10U 600x500mm

RYSUNEK POMIESZCZENIA DZ. TECHN.- Schemat okablow. struktural.
ADRES OBIEKTU z°‘”y Targée‘:';tg°k°sz"°w m ska: 12100
BUDOWLANEGO (2. €W. nr PROJEKT WYKONAWCZY

ni. G Tokarskil2 BRANZA:
mgr inz. Grzegorz Tokarski|2
PROJEKTANT "0 e |5 ELEKTRYCZNA
nr ewid.: MAPIO115PWOE/04 | DATA:
STYCZEN 2019
: E.04
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 1. O PRAWIE AUTORSKIM |
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Panel wentylacyjny 3-went. 19" (z termostatem)

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6A UTP

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6A UTP

Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wytacznikiem i filtrem przeciwzaktdceniowym

Do Gtownej Szyny
Uziemia jace j (GSUWUD
(Uziom funkc jonalny>

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE
NA POMIESZCZENIA DZIALU TECHNICZNEGO
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NAZWA OBIEKTU

ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE
BUDOWLANEGO |NA POMIESZCZENIA DZIALU TECHNICZNEGO

RYSUNEK |OKABLOWANIE STRUKTURALNE - TRASA

ADRES OBIEKTU Nowy Targ, ul. Kokoszkow 71 skata: 1100
BUDOWLANEGO |dZ. ew. nr 6614/9 PROJEKT WYKONAWCZY
5 G Tokarskil BRANZA:
mgr Inz. Grzegorz 1okarskKi =
PROJEKTANT spec.: elektryczna % ELEK;- EX_CZNA
nrewid.: MAP/0115/PWOE/04  |& ;"
STYCZEN 2019
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B16, 30mA | B16, 30mA | B16, 30mA B16, 30mA | B16, 30mA
Z1 [] ) typ A 2p typ A 2p typ A 2p typ AC, 2p typ C. 2p
Dehnshield
Typ I+l sw221| Q) Q1.11 Q1.2 1 301 Q5.1 1 Q5.2 1 Q5.3 1
MCNTIOE 24 MCNTIOE 4 MCN110E MBNTIGE 2 MBNTISE 4  MBNTIGE 2y
® c10 c10 C10ﬁ B16 B16 B16
I
I
PE
- - - - - - ’_ Cad - - Cad - = » - » - Vod - A _/.- i g - - -
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Nr obwodu OP SN TE1.01 TE1.02 Rezerwa TE1.G1 TE1.G2 TE1.G3 TE1.G4 TE1.G7 TE1.G8 TE1.G5 TE1.G6
kW/A -/- -/- 0,58/2,6 0,21/1,2 0,8/3,7 0,8/3,7 0,8/3,7 1,0/4,6 1,0/4,6 1,0/4,6 0,8/3,7 0,8/3,7
Nazwa Ogranicznik e Oswietlenie | Oswietlenie Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk. Gn. wtyk.
obwodu/ przepie¢ Sy r?: aihezc?: 1a pomieszczef | pomieszczen 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
urzqdzenia |typ I+l (B+C) p Dz. Techn Dz. Techn Stét war.1 Stét war.2 Stét war.3 Porzqdkowe mikrofala Aneks 1i2 Zmywarka Lod6wka
NAZWA OBIEKTU
N lstnisjacy kabel WLZ ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE
YKY 5x16mm? BUDOWLANEGO |NA POMIESZCZENIA DZIALU TECHNICZNEGO
RYSUNEK ROZDZIELNICA TE1. SCHEMAT IDEOWY.
ADRES OBIEKTU Nowy Targ, ul. Kokoszkow 71 SKALA: m2mm
BUDOWLANEGO |dZ. ew. nr 6614/9 PROJEKT WYKONAWCZY
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s g DATA
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NAZWA OBIEKTU

ADAPTACJA SALI NR 006 BUDYNKU GORCE
NA POMIESZCZENIA DZIALU TECHNICZNEGO

BUDOWLANEGO
RYSUNEK |ROZDZIELNICA TE1. SCHEMAT IDEOWY.
ADRES OBIEKTU Nowy Targ, ul. Kokoszkow 71 SKALA: m2mm
BUDOWLANEGO |d2. ew. nr 6614/9 PROJEKT WYKONAWCZY
- rokarsiile BRANZA:
mgr inZ. Grzegorz Tokarski|2
PROJEKTANT spec.: elektryczna é ELEKTRY.CZNA
nr ewid.: MAP/O115/PWOE/04  |& DATA:
STYCZEN 2019
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: E.O7
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM
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